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Fi NERO: DVD-IRAS 
MEZA Hozzon ki többet a szoftverből 
SEM Fényképezügépet 


MEGOLDÁSOK TÁROLÁSRA az Extreme Digital-tál! 


Büvös rövidítések: CD, DVD vagy MO? 


a 


HAGYOMÁNYOS VAGY DIGITÁLIS? 


KOMPLETT HÁZI VIDEOSTUDIÓ 
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MINDEN, AMIT TUDNI ÉRDEMES... 


VERHETJÜK A FEJÜNKET A FALBA! 


GYAKORLAT — 
TESZI A FOTOST 


DVD-KÉSZÍTÉS 
SAJÁT FELVÉ- 
TELEINKBŐL 


TIPPELJEN HELYESEN KÉRDÉSÜNKRE: 
Mekkora a Canon PowerShot A30-as digitális 
fényképezőgép effektív felbontása? 


A: 3 megapixel 
B: 4 megapixel 
C: 5 megapixel 


Menjen el a http://www.pcworld.hu weboldalra, kattintson 

a Játék fülön, majd küldje el megfejtését az ott olvasható címre 
május 31-ig! A helyes megfejtést beküldők között egy Canon 
PowerShot A80-as digitális fényképezőgépet sorsolunk ki! 
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SZERKESZTŐI JEGYZET 


Mm i több, kétféle választá- 
sunk is van: ugyanannyiért 
sokszor többet kaphatunk, vagy 
ugyanazt jóval kevesebbért. 


Évek óta szajkózzuk 
már, hogy miért érdemes 
digitális fotózásra áttérni. 
Eddig azonban kissé ke- 
sernyés szájízzel tettük, 
hiszen a színvonalas fo- 
tózásra alkalmas készü- 
lékek ára meglehetősen 
borsos volt. Most azon- 
ban már nincs mentség: 
nagyjából 100 ezer forin- 
tért kaphatunk közel 
professzionális igényt is 
kielégítő digitális fény- 
képezőgépet. 
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A mai gépek között a három 
megapixeles teljesen általános, 
és valljuk be: ennél többre nincs 
is szükség. Lapunk 300 dpi-s 
felbontásban készül, így egy 

3 megapixeles képet akár 
17x13 centiméteres (körülbelül 
féloldalas) méretben is közzé- 
tehetünk. Otthoni fotónyomta- 
tónkkal még akár A/4-es méret- 
ben is kinyomtathatjuk ekkora 
képeinket, és ismerőseink 

— hacsak nem nyomdászok — 
alig fogják észrevenni a gyen- 
gébb minőséget. 

Ma már valóban nem az 

a kérdés, hogy hagyomá- 
nyos vagy digitális módon 
készítsük-e el felvételein- 

ket. Inkább az a dilemma, 
hogy a digitális technoló- 

giát miként használhatjuk 

ki a lehető legjobban. 

Akinek nincs számítógépe, 

az is sokat nyer: felméré- 

sek szerint az ilyen készü- 
lékkel rendelkezők jóval 

több ,képkockát" lőnek el, 


HAGYOMÁNYOS 
VAGY DIGITALIS? 


hiszen a nem jól sikerült fotót 
utólag könnyedén letörölhetik 

a ma már szinte filléres memória- 
kártyáról. Ráadásul a fotókidol- 
gozók is kedvező áron, többféle 
korrekciós lehetőséggel, gyakor- 
latilag minden formátumban 

és adathordozón képesek 
fogadni a fényképeket. 

PC-vel rendelkezők számára 

az utólagos feldolgozás azon- 
ban egyértelműen rengeteg 
kincset rejt. Ugyan, hol vannak 
már a pirosszem- vagy azok 

az unalmas negatív és szépia- 
effektusok?! Ezeket a legtöbb 
kamera alapkiépítésben is tudja, 
a szoftverek tudása pedig ren- 
geteget fejlődött. A Pinnacle ter- 
mékeivel elvégezhetjük a házi 
használathoz elegendő korrek- 
ciókat, majd a folyamat végén 
CD-re vagy akár DVD-re írhat- 
juk kép- és videofelvételeinket. 
És talán ez a legfontosabb állo- 
mása a digitális képfeldolgo- 
zásnak: végre megoldható, hogy 
ne csak a PC-használók, hanem 
a számítógéppel nem rendel- 
kező nagymamák és unokatest- 
vérek is megnézhessék a fotókat 
— hiszen a mai DVD-lejátszók 
mindegyike támogatja a képek 
megjelenítését. 
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A képfeldolgozás is kezd soha- 
sem látott szintre fejlődni: egy- 
részt a professzionális és az ama- 
tőr szoftverek egyre jobban kö- 
zelítenek egymás felé. A Photo- 
shop nemrégiben még jócskán 
300 ezer forint fölött volt, ma 
ugyanennyiért komplett, pro- 
fesszionális grafikai csomagot 
kapunk. 20-30 ezer forintért 

az amatőr szintet jóval meghala- 
dó, minden otthoni elvárást ki- 
elégítő alkalmazáshoz juthatunk. 
Ha pedig alaposan körülnézünk 
az interneten, rengeteg olyan 
ingyenes szoftvert találhatunk, 
amely megfelel igényeinknek. 

A PC World most alaposan 
körüljárja a digitális fényképezés 
témáját: nagytesztünkben 100 
ezer forint körüli digitális fény- 
képezőgépek szerepelnek, sőt 
azt is elmagyarázzuk, hogyan 
működnek, továbbá tanácsokat 
adunk a használatukhoz. Bemu- 
tatunk néhány Pinnacle szoftver- 
újdonságot, majd elmerülünk 

a Studio 9 videoszerkesztő keze- 
lésének részleteiben. Végezetül 
ejtünk néhány szót a digitális 
fotók tárolásáról is — elvégre 

a CD-n vagy DVD-n való archi- 
válás semmiképpen nem nevez- 
hető végleges megoldásnak. 
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Pinnacie Studio 9 


Komplett házi videostúdió 


A Pinnacle cég menetrend szerint jelentette meg videoszerkesztő programjának újabb 


verzióját. Bár a szoftver elsősorban az otthoni felhasználókat célozza meg, számos 
szolgáltatása okán már-már a profi videósok is elgondolkodhatnak a használatán. 
A beépített Újdonságokkal pedig biztosan újabb rajongókat szerez. 


A) Studio előző verziójához 
már annyi javítás látott nap- 
világot az elmúlt évek során, hogy 
sejteni lehetett az új változat meg- 
jelenését. Természetesen a 9-es 
nem csupán az előző javításait 
tartalmazza — jóval több annál: 
számos kényelmes és hasznos 


funkcióval gazdagodott, amelyek 
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Termék: Pinnacle Studio 9 
Forgalmazó: Axico Kft. 
Ár: 28 000 Ft 

Web: http:/www.axico.hu 
http:/www.pinnaclesys.com 
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ráadásul olyan csábítóak, hogy 
valószínűleg sokan fognak a fris- 
sítés mellett dönteni. 

Mielőtt még elkezdenénk ezek 
áttekintését, érdemes a Studio 


múltjával is foglalkozni egy kicsit. 


A legelső verziót nem önálló ter- 
mékként, hanem a Pinnacle saját 
célkártyáihoz (például a PCTV- 
hez) mellékelte. Bár felületük 
egységes volt, mégsem lehetett 

a hardvertől függetlenül használ- 
ni, és csak az alacsony felbontású 
AVI formátumot támogatta. 
Ezután egy nagy lépés követke- 
zett: megjelent az önállóan is 
megvásárolható 7-es verzió. 
Elsősorban szintén az AVI-állo- 
mányokat szerette, de már tudott 
MPEG formátumú végterméket 

is készíteni. Külseje hasonlított 

a korábbi verziókéhoz, de némi- 
leg csiszoltak rajta, helyet adva 


az újabb funkcióknak. Akkoriban 
kezdett feltűnni a Hollywood FX 
effektusgyűjtemény újabb kiadása 
is. A pár évvel később megjelenő 
8-as már az MPEG formátumú ál- 
lományokkal is dolgozott, de csak 
a később kiadott javítócsomagok 
után lehetett igazán érezni a prog- 
ram erejét. Ekkor jelent meg 

a DVD-lemez elkészítésének 
lehetősége is, és szinte nem volt 
olyan videoformátum, amelyet 

ne tudott volna előállítani. 

A most kiadott változat már 
kinőtte elődje korlátait. Küllemét 
éppen csak kicsinosították, 

a Pinnacle nyilvánvalóan nem 
szerette volna megbontani a jól 
megszokott felületet — így azok, 
akik már ismerik, ugyanolyan 
könnyedén dolgozhatnak benne, 
mint elődeiben, és mégis többre 
lesznek képesek. 


Megnyitás után a már megszo- 
kott háromlépéses videokészítéssel 
dolgozhatunk: ezek a digitalizálás, 
a vágás és formázás, valamint 
a kész anyag előállítása. Bár 
az előző verzió is számos beme- 
neti egységet kezelt, most már 
szinte minden WDM alapú esz- 
közmeghajtóval rendelkező hard- 
vert használhatunk, így nemcsak 
a Pinnacle saját kártyáit, hanem 
akár webkameránkat, esetleg vi- 
deobemenetes grafikus kártyánkat 
is megadhatjuk forrásként. Termé- 
szetesen a digitális kamerák tulaj- 
donosai is elégedetten dőlhetnek 
hátra, hiszen a program azokat is 
képes kezelni a FireWire csatlako- 
záson keresztül. A napjainkban 
elterjedő, MPEG alapú MicroMV- 
kamerák felismerése is könnyebbé 
vált. Amennyiben a kamera tá- 
mogatja a szélesvásznú rögzítést, 
ennek megszerkesztése sem prob- 
léma, hiszen a Studio a 16:9-es 
képarányú videókkal is képes dol- 
gozni. Analóg forrás esetén nagy 
segítségünkre lehet a mintaablak 
alatt található, az eldobott kép- 
kockákat mutató számláló. A digi- 
talizáláshoz célszerű legalább két 
gigahertzes processzort használ- 
nunk; a megfelelő végeredmény 
ebben az esetben garantált. 

Természetesen a legtöbb újdon- 
ság a vágószobában vár bennün- 
ket. Az első szembetűnő funkció 
a SmartMovie menüpont. Ennek 
segítségével mindössze annyi dol- 
gunk van, hogy az albumból el- 
helyezzük a nyersanyagot a vágó- 
szalagra, majd kiválasztjuk a film 
stílusát, aláfestő zenéjét, megírjuk 
a stáblistát, végül megnyomunk 
egy gombot. Ezt követően a Studio 
az összes effektust és vágást elvég- 
zi helyettünk, nekünk már csak 
meg kell tekinteni a kész klipet. 
Az eredeti hang és az alákevert 
hangulatfestő zene arányát is meg- 
határozhatjuk. Hasznos funkció, 
de mókás végeredmények is szü- 
lethetnek (pláne mivel össze 
is keverhetjük az idősorrendet). 

A SmartMovie-hoz hasonlóan a 
hangulatfestő zenét a SmartSound 
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funkcióval is elkészíthetjük, amely 
a filmhez illeszkedő stílusokat 
kínálja fel. Amennyiben mégsem 
találnánk megfelelőt, akár CD-ről 
is digitalizálhatunk zeneszámo- 
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kat, amit később megvághatunk 


Pinnacle Studio setup Üptions 


szabályzót ugyancsak találunk, 

sok más speciális szűrő mellett. 
A beépülőmodulok nemcsak 

a hangok terén bővültek, maga 

a vágás is kiegészült egy-két érde- 

kességgel. Ilyen például az auto- 
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A ÜK ) Mégse J) 
A Studio szinte minden forrásból képes digitalizálni 


a program eszközeivel. Hang- 
kedvelőknek egy másik újdonság: 
videóinkat akár 5.1-es hangrend- 
szerre is elkészíthetjük, a beépített 
Dolby Pro Logic kódoló segítségé- 
vel. Pár egérkattintással, továbbá 
hallásunkra hagyatkozva nagyon 
könnyen térhangzásúvá tehetjük 
házi felvételeinket. Ráadásul ezt 
még tovább bolondíthatjuk kom- 
mentárral is, így amíg hangunk 

a hátsó csatornákból szólhat, 
addig az esemény hangjait az első 
hangszórókon kísérhetjük figye- 
lemmel. A többféle szabályozó 
segítségével, valamint az egy- 
szerűen kezelhető mintaablakkal 
még kényelmesebben állíthatjuk 
a hangerő mértékét. 

Mindezt megkoronázza, hogy 
más cég által készített bővít- 
ményeket is igénybe vehetünk 
a szebb hangzás érdekében. 
Mivel a Pinnacle felvásárolta 
a Steinberg cég zeneiszoftver- 
részlegét és programjait, így utób- 
biak beépülőmoduljait már video- 
szerkesztéshez is használhatjuk. 
A zenei körökben közkedvelt 
VST-kiegészítőket szintén igénybe 
vehetjük. Visszhangot, hangszín- 
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matikus színjavító, a felvétel köz- 
ben előforduló kézremegést kiszű- 
rő vagy a szemcseeltávolító műve- 
let. Humoros kedvű felhasználók 
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feldobhatja, javíthatja a film minő- 
ségét, de túlzásba esve elkeserítő 
végeredményt is kaphatunk. 

Ha DVD-t szeretnénk készíteni, 
akkor az albumból áthelyezett kli- 
peket a beépített menüszerkesztő 
képes automatikusan fejezetekké 
alakítani, így pillanatok alatt létre- 
hozhatjuk a szükséges indítókép- 
ernyőt a lemezhez. Természetesen 
mozgóképes menüt is előállít- 
hatunk a Studióval. 

A többi, régebbi eszköz szintén 
átesett egy kis kozmetikázáson, így 
a Hollywood FX effektuskészlete 
megújult, ráadásul a mai grafikus 
kártyákat igénybe véve gyorsabban 
meg tudjuk nézni a hatások kaval- 
kádját. A TitleDeko feliratkezelő is 
bővült pár funkcióval, teljesen 
szabadon méretezhetjük, színez- 
hetjük, formázhatjuk a feliratokat. 

Szinte alig észrevehető, de 
a program motorját is átdolgozták, 
így a DVD-formátumban rögzített 
filmek már csak minimális újratö- 
mörítésen esnek át a végeredmény 
elkészítésekor. Úgyszintén újdon- 
ság a háttérben való előkészítés 
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A gyorsabb munka érdekében már a háttérben előkészíthetjük az anyagot 


is találhatnak maguknak megfelelő 
szűrőt, például a vízgyűrűt vagy 
az apróbb konfettikhez hasonló, 
színes pöttyözőt. A felhasznált 
modulok sorrendje megváltoztat- 
ható, ami tovább bővíti az amúgy 
sem szűkös lehetőségek tárházát. 
A megfelelő sorrend használata 


(renderelés) nagyobb fokú testre- 
szabhatósága. Míg az előző verzió- 
ban csak azt lehetett kiválasztani, 
hogy dolgozzon a háttérben, a je- 
lenlegi kiadásban már több opció 
is rendelkezésünkre áll; akár meg- 
tekintésre vagy DV-szalagmen- 
tésre is beállíthatjuk. Az előbbi 


opció akkor használható igazán, 
ha a végeredmény lemezre kerül, 
míg az utóbbi a digitális videók 
feldolgozása során segít. 

Az elkészített, összevágott anya- 
got többféle formátumban ment- 
hetjük el. A ha gyományosnak 
számító MPEG- és AVI-állomá- 
nyokon kívül Real és Windows 
Mediát is előállíthatunk. Ha egy 
kis ízelítőt szeretnénk nyújtani 
barátaink számára, és nagy sebes- 
ségű internetkapcsolattal rendel- 
kezünk, akkor a Pinnacle ingyen 
biztosít tíz megabájt tárhelyet 
számunkra. DVD- vagy CD-író 
meglétekor lemezre is írhatjuk 
filmünket, amely asztali lejátszó- 
ban megtekinthető lesz. Nagy 
könnyebbség, hogy a lemez 
szabad kapacitását beállíthatjuk, 
és a vágott anyag hosszúságától 
függően képes ehhez igazítani 
a videót. Esetenként újrakódolásra 
lehet szükség, ezért érdemes 
olyan forrásanyaggal dolgozni 
— illetve megfelelő hosszúságúra 
vágni —, hogy ne legyen szüksé- 
günk még egy tömörítésre, mert 
ilyenkor a minőség is romolhat. 
Helyet takaríthatunk meg DVD- 
filmek esetében, ha MPEG for- 
mátumban tároljuk a hangsávot. 
Amennyiben rögzítéskor nem 
tettük volna meg ezt, lemezírás 
előtt még módunk van rá. 

A hazai vásárlóknak még egy 
kellemes meglepetéssel szolgál a 
helyi forgalmazó: minden megvá- 
sárolt termék mellé magyar nyelvű 
kézikönyvet is kapunk. Érdekessé- 
ge, hogy nemcsak az angol válto- 
zat egyszerű fordítását, hanem sok 
hasznos tippet is tartalmaz, ezzel 
segítve a kezdő felhasználókat. 

A Pinnacle Studio észrevétlenül 
lépked egyre feljebb a videoszer- 
kesztők ranglétráján. Bár még mesz- 
sze van az Adobe Premiere-től, de 
rengeteg szolgáltatásának, bővíthe- 
tőségének, és — tudásához képest — 
alacsony árának köszönhetően 
mégis ez a csomag lesz az otthoni 
felhasználók első számú kedvence. 
Vagy már most is az? 

Halasi Miklós 
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A) z InstantCD/DVD-t épp 

az teszi érdekessé, hogy 
más megközelítéssel dolgozik, 
mint amit a hasonló programok- 
tól megszokhattunk. A valóban 
szükséges feladatokra koncentrál, 
és ezeket egészíti ki érdekes 
extrákkal. Induláskor témakörön- 
ként jól rendszerezett, áttekint- 
hető menüből választhatjuk ki 

az előállítandó média típusát. 

A menü automatikusan az Ins- 
tantCD/DVD megfelelő alkalma- 
zását indítja el. Ha már ismerjük 
az egyes modulokat, a Tálcán 
elhelyezett új InstantCD/DVD 
Starterből is gyorsan elindíthatjuk 
őket. Egyszerű a program kezelé- 
se, de egy magyar nyelvű kezelő- 
felület elkelne hozzá. 


Sávról sávra 


Az InstantDisc tekinthető a cso- 
mag zászlóshajójának, mellyel 
egyszerű és egzotikus lemezek 
egyaránt előállíthatók, és amely 
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Termék: Pinnacle InstantCD/DVD 8 
Forgalmazó: Axico Kft. 

Ár: 21 000 Ft 

Web: http:/www.axico.hu 
http:/www.pinnaclesys.com 
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Pinnacle InstantCD/DVD 8 


ELŐNY HÁTRÁNY 

9 Valós idejű DVD- $ Kevés újdonság, 

átkódolás, jó indítómenü . több korszerű lehetőség 
hiányzik 


Pinnacle InstantCD/DUVD 8 


Új is, meg nem is 


Nagy erőkkel nyomul a Pinnacle a házi szoftverek fejlesztésével, igyekszik teljes 
lefedettséget kínálni a felmerülő feladatokra. Az InstantCD/DVD csomagjának hetes 
változata felkavarta a lassanként Nero-egyeduralom alá rekedt piacot, így nagy 
érdeklődéssel vártuk az új verziót. 


kezel minden ma előforduló 
nyersanyagot (CD-R/RW, DVD- 
R/RW, DVD-R/RW és DVD- 
RAM). A varázslót kikapcsolva 
megjelenik a már ismerős — szin- 
te változatlan — többpaneles 
kezelőfelület. Unikum az ebbe 
illeszkedő, hullámforma nézetet 
biztosító hangszerkesztő modul, 
amellyel hanglemezek készítése- 
kor alapvető kozmetikázást hajt- 
hatunk végre. Nagyon hasznos 
a zajtalanítás, a visszhang és 
a többi beépített hatás, ám ezeket 
már a hetes változatban is meg- 
csodálhattuk. Maradt a régi auto- 
matikus címkekészítő is. 
Technikai oldalról ma sincs 
oka szégyenkezésre az Instant- 
Discnek: a végsőkig támogatja 
a CD túlírását, a rendszerindítás- 
ra (boot) alkalmas lemezek készí- 
tését és számos ritkán használt 
formátumot is (Apple HFS, Mixed- 
Mode, DVD UDF Audio stb.); ta- 
lán csak a HD-BURN-támogatás 
hiányzik. A CD-k vagy DVD-k 
kiírását merevlemezen levő állo- 
mányba is irányíthatjuk; az így 
készült képállományt az Instant- 
Drive modul képes virtuális le- 
mezként üzemeltetni. Így nyers- 
anyagveszteség nélkül próbálhat- 
juk ki élesben a lemezeket, de 
akkor is jól jön ez a lehetőség, ha 
nem szeretnénk, hogy a gyakran 
használt CD-k elfoglalják a meg- 
hajtót, ily módon kímélhetjük 
noteszgépünk akkumulátorát is. 
Csalódás, hogy az előző ki- 
adáshoz képest alapvetően csak 
az ablakok díszítése, megjelené- 
se változott. Annál is inkább, 
mert nagyon vártuk a hibásan 
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Megváltozott az indítópult, ám továbbra 
is szellős, jól áttekinthető 


működő Verify (ellenőrzés) opció 
javítását, ami — bizonyos értelem- 
ben — meg is történt: a nyolcas 
változatból már teljesen hiányzik 
ez a lehetőség. 


Írás azonnal 


Üres írható és újraírható leme- 
zeinkre egyaránt azonnal úgy 


Fe titrált Edd téma Enöl Fáztétéi Fiólg 


bilk éi 7 d m. d 


bókosarára a menteni kívánt állo- 
mányokat, és a háttérben elindul 
az írás. Ugyanezen lehetőség 
elérhető a Sajátgépből, a helyi 
menü Küldés pontjával is. UDF 
formátumú lemezeket készít 

a program, így a törölt állomá- 
nyok helye azonnal felszabadul 
az újraírható lemezen. Az új vál- 
tozat támogatja biztonságosabb 
CD-MRW és a DVD-RAM nyers- 
anyagok kezelését is. Használata 
kényelmes, működése stabil. 


Ha alapos mentés kell 


Rábízhatjuk magunkat az Instant- 
Backupra, amely akár teljes me- 
revlemezek mentésére is alkal- 
mas. A teendőkön varázsló vezeti 
végig a felhasználót. Beállítható 
több CD-re vagy DVD-re a törde- 
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Integrált hanglemez-kozmetika az InstantDisc alkalmazásban 


dolgozhatunk, mint egy extra 
kapacitású és sebességű flopira. 
Csak rá kell vontatnunk az Ins- 
tantWrite most bevezetett bedo- 


lés, a jelszavas titkosítás, az ink- 
rementális mentés és ellenőrzés. 
Beépített víruskeresőjével auto- 
matikusan ellenőrzi a kiírandó- 
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kat. Sajnos időzített automatikus 
mentésre nem tudjuk rávenni. 


Hangra, magyar! 

A hetes verzióból már ismert 
az InstantMusic szekvenszer, 
,zeneszerző" alkalmazás. Nem 
nyújt extrákat más hasonló alkal- 
mazásokhoz képest, de az ér- 
deklődők számára jó szórakozá- 
si lehetőség. Új elem az Instant- 
Audio mindenes lejátszó, archi- 
váló- és rendszerezőprogram, 
amely szolgáltatásaival a Win- 
dows Media Player babérjaira 
tör, de CD-archiváló modulja 
jobban kezelhető, és kódolásban 
is jobb. WAV, AIFF, Ogg Vorbis 
és MP3 formátumba menthetjük 
vele számainkat, utóbbi eseté- 
ben akár 320 kbps is lehet a kó- 
dolás sávszélessége, sőt választ- 
hatunk, hogy a 20 szám erejéig 
kipróbálható Fraunhofer vagy 

az ingyenes LAME kódoló szol- 
gáltatásait kívánjuk-e igénybe 


FT 
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Alkalmas VCD, SVCD és DVD 
anyagok készítésére, összeállítá- 
saink akár vegyesen tartalmaz- 
hatnak álló- és mozgóképet. 
Számos - tényleg professzionális 
hatást keltő — menü közül vá- 
laszthatunk, ezek között jó né- 
hány mozgó hátteret felvonultató 
is akad. 

Ránézésre semmit nem válto- 
zott a program és lehetőségeiben 
is alapvetően a régi. A videókat 
állományból vagy közvetlenül 
DV-kamerából nyerhetjük, ana- 
lóg videoeszközökkel — stabili- 
tási és támogatási problémák 
miatt — nem használható. Elő- 
állíthatunk saját menüsablonokat 
is, és a felkínált zene mellett 
saját aláfestést adhatunk hozzá. 
Alapvető, sötétbe való áttűnést 
alkalmazhatunk az álló- és moz- 
góképváltásoknál, a fotókat kor- 
rigálhatjuk, irányba forgathatjuk, 
vághatjuk, elnevezhetjük. A ver- 
senytársakkal szemben lehetősé- 
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Jól sikerült az új hanglejátszó és konvertálómodul 


venni. Kérhetünk változó bitará- 
nyú tömörítést, ekkor az átlagos 
minőséget kell megadnunk szá- 
zalékban. 


Képes-ségek 

Második kiadásánál tart az alap- 
vető fotólemez- és videolemez- 
szerkesztő lehetőségeket össze- 
szedetten kínáló Expression. 


günk van a projekt végén eldön- 
teni, hogy az VCD, SVCD vagy 
DVD formátumban készüljön-e 
el, így többletmunka nélkül 
hozhatunk létre több változatot. 
Kérésre a program a menü alap- 
ján lecserélt háttérrel automati- 
kusan összeállítja a borítót. 

Új lehetőség, hogy kérhetjük 

a képek nagy felbontású erede- 


tijének lemezre archiválását is, 
teljes értékű mentést készítve. 
Szintén újdonság a javított álló- 
kép minőség. Továbbra is hiá- 
nyoljuk viszont az analóg video- 
eszközök támogatását, a valós 
idejű DVD-rögzítést (DVD-VR) 
és a képállományba történő írás 
lehetőségét. 


Mozimánia 

Új tagot üdvözölhetünk a csapat- 
ban: az InstantCinema a digitális 
mozgóképlejátszás feladatát hi- 
vatott ellátni. A gyártó, nagyon 


[sz i InstantCany 


7 Teda Virtual COZDVD Drive (F- 
11 csn Hard Disk, 


Régi torta, nagy habbal 

Ha a nem túl sok újdonságot 
felvonultató Instant CD/DVD 8 
egy torta, akkor XXL-es hab 
rajta a CD- és DVD-másoló 
modul. Már az előző változat 
is remekelt e téren, kiváló 
VCD-, SVCD- és DVD- menté- 
seket készített akár átkódolással, 
9 gigabájtos (természetesen 
kódolatlan) lemezekről is. 

Az új verzióban bevezették 

a direkt lemezről lemezre má- 
solást, amire erősebb számító- 
gépeken szinte valós időben 


"aa  Acsomag, marketing- 


szíve" mindenképpen 
az InstantCopy 


CD Aspect Riatia 


Új elem 

a médialejátszó, 

de nem igazán látjuk 
A létjogosultságát 


EE 
EZ 


becsületesen, csak VCD- (azaz 
Video CD) lejátszóként tünteti fel 
a csomagoláson, alapkiépítésben 
ugyanis csak AVI és MPEG-1 
típusú videoanyagok lejátszására 
képes. Ha van már a gépünkön 
MPEG-2 dekóder, mondjuk 
valamely DVD-lejátszó program 
telepítése folytán, akkor termé- 
szetesen a DVD-kkel is elboldo- 
gul. A modul tehát újdonságnak 
számít, ugyanakkor újat nem 
nyújt. Megítélésén az változtatna 
gyökeresen, ha a gyártó a frissí- 
tésben MPEG-2 kodeket is biz- 
tosítana hozzá. 


képes a program, azaz a lemez 
átkódolása írás közben meg- 
történik. Mindeközben sokat 
egyszerűsödött a kezelő- 
felület is. 

Összességében kellemes be- 
nyomást tesz a program, de nem 
vonultat fel annyi újdonságot, 
hogy a jelenlegi verziót hasz- 
nálók tolongjanak érte. Az Ins- 
tantCopy az a kiemelkedő mo- 
dul, mely az egész csomagot 
mégis versenyképessé teszi, és 
némelyeket talán továbbfejlesz- 
tésre ösztönözhet. 
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Pinnacle Instant VideoAlbum / instant Photollbum 


Albumok mindenkinek 


Nem is olyan régen a számítástechnika fehér köpenyes szakma hírében állt, a digitális fotó- és videoszerkesztés 
pedig egy szűk, szerencsés réteg kiváltsága volt. Időközben a gépek egyre erősebbek, az alkalmazások egyre barát- 
ságosabbak lettek -— utóbbi trend elterjedéséhez a Pinnacle is jócskán hozzájárult. Két Új szoftverével tényleg bárki 
képes megalkotni a maga digitális emlékkönyveit. 


kik szakmaként vagy hobbi- 

ként művelik a fotó- és vi- 
deoszerkesztést, azok pontosan 
tudják, hogy egy-egy munka 
mennyi ráfordított energiát és mi- 
lyen sok időt igényel. Az egysze- 
rűen kezelhető, olcsóbb szoftve- 
rek és eszközök elterjedésével 


irnpari 2) select style 
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Choosa a megt Etáő 


Design Műve yi 
penjedt váli idök on Tv 


Craútá lyi Í Caláe ütyhi J 


azonban a számítógépes videózás 
olyanok tömegeihez jut el, akik 
rövid idő alatt, könnyen előállít- 
ható családi mozikat és albumo- 
kat szeretnének alkotni, nem 
pedig pepecselni a részletekkel. 
Rögtön két alapszintű szoftvert 

is kínál erre a célra a Pinnacle. 


3) Preview 


dtinnnn 


Négy lépésre osztották a videós munkát, most épp a menü stílusánál tartunk 
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Termék: Instant VideoAlbum 
Forgalmazó: Axico Kft. 

Ár: 13 625 Ft 

Web: http:/www.axico.hu 
http:/www.pinnaclesys.com 
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Termék: Instant PhotoAlbum 
Forgalmazó: Axico Kft. 

Ár: 10 813 Ft 

Web: http:/www.axico.hu 
http:/www.pinnaclesys.com 
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Mindkettőre jellemző, hogy kez- 
dő felhasználóknak készült, jól 
áttekinthető felülettel, automati- 
zált video-, hang- és állókép- 
minőségjavítással. 


instant VideoAlbum 

Video- és fényképanyagokat akár 
vegyesen is digitális formába önt- 
hetünk az Instant VideoAlbum 
segítségével. A program az abszo- 
lút kezdő szintű felhasználókat 
célozza meg, egyszerű lépésekre 
bontva a munka folyamatát, ezen 
belül csak minimális szerkesztési 
lehetőségeket engedve meg. 


Lp Lp 


Használhatunk előzőleg digita- 
lizált videókat, vagy rögzíthetünk 
közvetlenül DV-kamkorderről 
— mindkét esetben jelenetfelis- 
merést végez a program. A követ- 
kező lépés a stílus kiválasztása: 
válogathatunk a Pinnacle egyéb 
termékeiből már ismerős hátterek, 
illetve elrendezések közül, vagy 
elkészíthetjük a sajátunkat. A har- 
madik lépés az előnézeti oldal, 
amely gyakorlatilag egy virtuális 


mégis elboldogulhatunk vele 


DVD-lejátszó. Innen érhető el 

a szerkesztőablak, ahol valamivel 
— igaz, nem sokkal - több vár 
ránk alapvető szabdalásnál. 
Beállíthatjuk, melyik jelenet kap- 
jon külön menüpontot, milyen 
sorrendben következzenek 

az egyes jelenetek, és lecsíphetjük 
a felesleges részeket. Beépítették 
az automatikus zajszűrőt és kép- 
stabilizálót is, azaz kicsit zajos, 


Egy képernyőn elfér az összes video- és fotószerkesztési lehetőség, 


remegő felvételeinknél jelentős 

javulást várhatunk. Manuálisan 

állítható a fényerő, de sajnos 

a felvétel hangerejét nem korri- 

gálhatjuk. Legnagyobb vívmány 

a SmartMovie: a kiválasztott zenei 

stílusban ritmusváltásra igazítva 

kész klipet vág anyagainkból 

a program. Hátránya, hogy 

a klipek saját hangját eldobja. 
Az utolsó fázisban az írás 

- VCD, SVCD vagy DVD formá- 


W1 
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ta 


Ed Auto-camett color HÁ Stalúlize mutian 


EI Clnan úp váden min 
Mi Adjust bergttéiéás 
E 
GE 


tumban - és az akár automata 
címkeszerkesztés következik. 
Kiírás előtt természetesen megtör- 
ténik az anyagok átkódolása, ami 
egy DVD esetében akár több órát 
is igénybe vehet. 


instant PhotoAlbum 


Az Instant PhotoAlbum elsősor- 
ban asztali CD- vagy DVD-leját- 
szókban használható fotólemezek 


él 
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készítésére hivatott, a videojele- 
netek beillesztését épp csak meg- 
tűri. A képi nyersanyagokat állo- 
mányokból, lapolvasóról vagy 
DV-kameráról nyerhetjük. 

Első lépésben a képanyagot kell 
albumokba szervezni - ezek képe- 
zik később a DVD-menü fejezeteit. 
Megadhatók aláfestő zene, alap- 
vető képátmenetek és a lejátszás 
során a képváltások között eltelt 
várakozási idő is. Az éppen kivá- 
lasztott képekből nyomtathatunk 
kollekciókat, vagy készíthetünk 
lemezcímkét is. 

Beépített képszerkesztő alkal- 
mazásával képenként végezhető 
automatikus színkorrekció, vörös- 
szem-eltávolítás, oldalra forgatás, 
tükrözés, kivágás és keretrajzolás, 
azaz minden általában szükséges 
művelet. Néhány különleges ha- 
tás is elérhető, továbbá kézi retu- 
sálás is biztosított. Aláfestő zené- 
vel, ötféle áttűnéssel dobhatjuk fel Minden szükséges korrekciós eszköz adott a fotólemez-szerkesztés során 
az összeállítást. Ugyanazon me- 


8 Pinnacha instant Phtototburr - Urrtátlered 


nüelrendezések közül választha- választhatunk. Tapasztalataink sze- Mindkét program jól használ- tásával kívánnak dolgozni - kiter- 
tunk, mint az Instant VideoAlbum rint a VCD és DVD általánosan ható, áttekinthető, áruk alacsony. —— jedtebb vagy aprólékosabb fel- 
esetében, de saját menü is létre- alkalmazható minden fotóalbum- Vigyázat: csak azoknak ajánljuk, adatokhoz egészen más eszkö- 
hozható. Íráskor a VCD, SVCD készítő programnál, míg az SVCD akik valóban gyorsan, csupán a zöket választanánk. 

vagy DVD formátumok közül rendszerint lejátszhatatlan. legszükségesebb munka ráfordí- Egri Imre 
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Fényképezőgépet vásárolni ma már általában nem is olyan egyszerű dolog. Az utóbbi időben olyan 
mértékű a digitális gépek fejlődése és a választék bővülése, hogy csak úgy kapkodhatjuk a fejünket 
egy-egy üzletbe betérve. A legutóbbi számban áttekintettük az olcsó fényképezőgépek dömpingszerű 
kínálatát, most pillanatképet készítünk az igényesebb, de még amatőr gépek mezőnyéről. 


esztünkhöz igyekeztünk 

beszerezni a legnagyobb 
és legnépszerűbb gyártóktól 
a számunkra valamilyen szem- 
pontból érdekesnek ígérkező 
fényképezőgépeket. Mielőtt bele- 
vágnánk az egyes modellek rész- 
letes ismertetésébe, tekintsünk át 
néhány fontos -— vagy inkább 
megfontolandó -— dolgot, ami 
egy gépvásárláskor felmerülhet. 

Ahhoz, hogy digitális fény- 

képezőgéphez jussunk, nem 
kell túl sok pénz; 30-40 ezer 
forint befektetésével már meg- 
vehetünk egy-egy egyszerűbb 
kamerát. Hamar rá fogunk jönni 
azonban, hogy ezek a gépek 
nem minden szituációban adnak 
kielégítő eredményt. Érdemes 
tehát legalább 100-140 ezer fo- 
rintot összespórolni, mivel ebben 
az árkategóriában már szép 
számban találunk amatőr fotós 
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igényeknek megfelelő kompakt 
gépeket. Célszerű gondosan bön- 
gészni az internetet, és független 
fórumokon tájékozódni a már 
meglévő személyes tapasztala- 
tokról, de iránymutatók lehetnek 
az összehasonlító tesztek is. 
Legyünk óvatosak: egy üzletbe 
betérve sokszor az lesz a szá- 
munkra , megfelelő" gép, amely- 
nek forgalmát egy kicsit meg kell 
lódítani — legalábbis a kereske- 
dők esetenként így gondolkod- 
nak. Ne féljünk elkérni a kisze- 
melt fényképezőgép egy minta- 
példányát, fogjuk kézbe, s tanul- 
mányozzuk át röviden, megfelel- 
e az elgondolásainknak. Gondol- 
juk át, milyen felbontásra lesz 
szükségünk, de maradjunk 

a valóság talaján: a manapság 
népszerűnek számító 3,2 vagy 

4 megapixeles fényképezőgépek 
tökéletes minőséget nyújtanak 


otthoni, hobbiszintű felhasználás- 
hoz. Döntsük el, hogy szükségünk 
van-e kézi beállítási lehetőségek- 
re, vagy pedig megelégszünk 
az automatika által elvégzett ex- 
pozícióvezérléssel. Sokszor ez is 
elég, de ne felejtsük, ha egyszer 
többet szeretnénk, később már 
nem lehet változtatni. 
Valamennyi gép rendelkezik 
optikai ráközelítéssel, ismertebb 
nevén zoommal. Minél nagyobb 
ennek értéke, annál szabadabban 
használhatjuk a gépet. A digitális 
zoom értékeit sohase tekintsük 
mérvadónak, mivel ez a felbontás 
rovására növeli a látható képet. 
Ha a szolgáltatásokkal elége- 
dettek vagyunk, akkor jó úton 
járunk. Meg kell azonban nézni 
még néhány dolgot. A bővíthető- 
ség szempontjából fontos, hogy 
a gép milyen memóriakártyára 
rögzíti a képeket. Ennek egyszerű 


oka, hogy a kártyák ára jelentős 
eltéréseket mutat, a rossz válasz- 
tást pedig zsebünk bánhatja. Oda 
kell figyelni a gépek áramellátá- 
sára is. Megoldható-e esetleg ha- 
gyományos tölthető akkuval, vagy 
speciális energiaforrást, adaptert 
kell beszerezni a fényképezőgép- 
hez? A töltő és az adapter gyak- 
ran nem gyári tartozék, valamint 
a tölthető akkuk is jelentős több- 
letkiadást okozhatnak. 

A kamerák némelyike belső 
memóriával is rendelkezik, 
de méretük rendszerint csekély, 
ezáltal csak végszükség eseté- 
ben érdemes ezeket használni. 
Célszerű a rendelkezésre álló 
pénzösszeget úgy beosztani, 
hogy egy nagyobb kapacitású 
tartalék kártya vásárlása is bele- 
férjen. A gyári csomagban általá- 
ban csak a legkisebb kapacitású 
modellt mellékelik. 


Canon PowerShot A80 


A Canon 4 megapixeles fényképezőgépe apró, szellemes ötletek- 
kel teszi kényelmessé a fotózást. Szolgáltatásai bőségesek, ezért 


Casio 04-5700 


A OAV-5700 a klasszikus időkre emlékeztet, amikor még nem a mi- 
niatürizálás volt az elsődleges cél. A robusztus gép rengeteg szol- 


kezdőknek és haladóknak egyaránt megfelelő. 


a 4 


z A80 tetszetős felépítésű 

és erős fémburkolatot kapott. 
Méreteit tekintve átlagos, de nem 
tűnik el nyomtalanul kabátzsebünk- 
ben. A gép hagyományos keresővel 
és egy ötletes megoldású, kihajt- 
ható LCD-kijelzővel rendelkezik, 
ezáltal a legtöbb pozícióból opti- 
málisan megkomponálhatjuk a ké- 
peket. Gyakorlati példával élve: ha 
tömeget szeretnénk megörökíteni, 
úgy hogy éppen a kellős közepén 
vagyunk, akkor sincsen gond, mivel 
fejünk fölül is láthatjuk a keresőké- 
pet. Emellett még az erős napsütés 
sem jelent akadályt, mivel a kijel- 
zőt könnyedén leárnyékolhatjuk 
kezünkkel. 

A gép lelke a Canon nem túl 
rég kifejlesztett DIGIC processzora, 
amely önállóan végzi a színfeldol- 
gozást és az egyéb képjellemzők 
beállítását. Az eredmény hasonlít 
a klasszikus reklámban mindig 
emlegetett hagyományos mosópor 
esetéhez. A DIGIC processzoros 
Canon gépek képminősége ugyanis 
érezhetően jobb, mint a hagyomá- 
nyos, Canon CCD-vel szerelt fény- 
képezőgépeké. 

A kilencpontos AF-(autófókusz) 
rendszer szinte helyettünk lát és 
gondolkodik, azaz kitalálja, hogy 
melyik a téma hozzánk legköze- 
lebbi pontja, és arra állítja az éles- 
séget. Ez a megoldás nagyon ké- 
nyelmes, és ideális , turistafotók" 
készítéséhez, de igényesebb mun- 
kák esetén célszerű kikapcsolni. 
Tudásához képest a leggyengébb 
láncszem a zoomtartomány. A gép 
oldalán 11 x-es felirat díszeleg, de 


MON Ve ör 


ez csak a digitális és az optikai 
zoom együttes használata esetén 
igaz. Az optikai zoom átfogása 
viszont csak háromszoros. 

Az A80 funkcióira nem lehet 
panasz, a fejlesztők zsúfolásig 
megtöltötték az üzemmódválasztó 
tárcsát. A haladók számára választ- 
ható opciók a zár- vagy rekeszprio- 
ritás, valamint a teljesen manuális 
üzemmód. A kezdők viszont a kü- 
lönböző motívumprogramok (kü- 
lönféle témákhoz készített gyári 
beállítások) és a teljesen automata 
üzemmód közül választhatnak. 
Egyéni beállításainkat két önálló 
memóriában menthetjük el. Kép- 
minősége röviden összefoglalva: 
átlagon felüli. 
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ELŐNY HÁTRÁNY 
$ Kihajtható LCD, $ Kicsi az optikai zoom 
DIGIC processzor, átfogása, a kézi beállí- 


rengeteg funkció és 
szolgáltatás, masszív 
felépítés 


tásokat a gép néha felül- 
bírálja 
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gáltatással és 5 megapixeles felbontással csábítja a fotósokat. 


ulliver utazása Lilliputban 

— önkéntelenül is ez juthat 
eszünkbe, amikor a Casio gépét 
megpillantjuk. A tesztre össze- 
gyűjtött fényképezőgépek többsé- 
ge ugyanis olyan apró és vékony, 
hogy szinte eltűnik az ember 
kezében, ám ezt korántsem lehet 
elmondani a Casio meglehetősen 
robusztus kivitelű gépéről. Az ob- 
jektívet tekintve visszaköszön ránk 
a Canon egyik nagyobb fényerejű 
konstrukciója, de optikai zoomja 
ebben az esetben is csupán há- 
romszoros átfogású. Ezt tovább 
növelhetjük digitális zsommal, 
de jobb, ha ezt nem használjuk. 
A gép hagyományos keresővel 
és fixen beépített LCD-kijelzővel 
rendelkezik. Utóbbiból találunk 
még egyet a gép felső oldalán, 
persze jóval egyszerűbb kivitel- 
ben, de ha energiatakarékossági 
okokból kikapcsoljuk a hátsó 
kijelzőt, a legszükségesebb infor- 
mációkat ezen megkapjuk. 

A gép kezelését tekintve ambiva- 
lens a helyzet. A fénymérés, fehér- 
egyensúly, fókuszbeállítás vagy 
éppen az expozíciózár könnyedén 
elérhető, mindössze egy gomb- 
nyomás. Ezzel szemben az üzem- 
módok kiválasztása már egy kicsit 
körülményes. Ennek tervezési okai 
vannak: két tárcsa került egymás 
fölé, és a fogásuk meglehetősen 
rossz. Ettől eltekintve egy-egy 
üzemmódon belül már könnyedén 
megváltoztathatjuk a paramétere- 
ket és a funkciókat. A zvzomgomb 
elhelyezése nem túl előnyös, köny- 
nyedén lecsúszik róla az ujjunk. 


ÜSGZÁS ZET ER 


A gép haladóknak és kezdőknek 
is többféle funkciót tartogat. A kézi 
üzemmódon kívül zár- és rekesz- 
prioritást is választhatunk. További 
lehetőség a program üzemmód, 
valamint a teljesen automatikus 
beállítás. A gyári motívumprogra- 
mokat csak menüből választhatjuk 
ki. Ez azonban azért sem gond, mi- 
vel valamennyit nagyon szemléle- 
tesen, valódi fotóval jelöli a gyártó, 
és rövid magyarázatot csatol mel- 
léjük. A helyes expozíciót valós 
idejű hisztogram segíti. Fotózás 
szempontjából kellemetlen, hogy 
az ISO érzékenységét csupán szim- 
bólumok jelölik, így első haszná- 
latkor a használati utasításra min- 
denképpen szükség lesz. 
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ELŐNY HÁTRÁNY 

$ Manuális és automa- . $ Rossz fogású üzem- 
ta funkciók, alényeges — módválasztó tárcsa, 
funkciók közvetlenül nincs hagyományos 


elérhetők, kiegészítő 150-érzékenységjelölés 


LCD-panel 
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Fujifilm FinePix F420 


KOMPAKT FÉNYKÉPEZŐGÉPEK 100 EZER FT KÖRÜL 


Sajátos formatervezéső, 3,] megapixeles felbontású digitális 
fényképezőgép. Egyszerű beállításaival és automata funkciói- 


val ideális útitárs. 


A fi F420-as elegáns formater- 
vezésével még egy exkluzív 
fogadáson is megállja a helyét. 
Előlapja szépen kidolgozott fém, 
míg hátlapja strapabíró műanyag. 
Hagyományos keresője mellett jól 
megfér az 5 centiméter átlójú 
LCD-kijelző. A funkciógombok 
rendezettek, de elég aprók. 

A gép ,lelke" a cég 3,1 
megapixeles, méhsejtrács szerke- 
zetű képpontokat tartalmazó kép- 
érzékelője (Super CCD), amely 
az illeszkedés folytán pontos 
rajzolatot és kontúrokat eredmé- 
nyez. A készülék dobozán viszont 
ott díszeleg a 6 megapixeles fel- 
irat is. Természetesen ez inter- 
polált, 2816x2120 képpontos 
felbontás, amelynek használatát 
igényes felvételek készítéséhez 
célszerű mellőzni. 

Bekapcsolni nem a megszokott 
módon lehet: a FinePix feliratú 
előlapot kell jobbra kihúzni. Alap- 
funkcióit tekintve a gép automata 
működésű, és a kezelése is ehhez 
igazodik. ÜZemmódválasztó tár- 
csát így nem is találunk rajta, csak 
menüből állíthatjuk be az aktuális 
működési módot. Összesen négy- 
féle gyári motívumprogram közül 
választhatunk. A menüben auto- 
matikus és kézi beállításokra is 
találunk utalást. Valójában arról 
van szó, hogy a manuálisnak 
nevezett működési módban több 
paramétert állíthatunk (expozí- 
ciókorrekció, fehéregyensúly- 
kalibráció, sorozatfelvétel üzem- 
mód). Utóbbi szokatlan meg- 
oldást kínál, mivel csak úgy állít- 
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ható be, hogy a sorozat első vagy 
utolsó négy képét rögzítse. 

A szolgáltatások között teljesen 
különálló pont a fotó. A közvet- 
lenül elérhető funkcióval változ- 
tathatjuk a képméretet és az ISO- 
érzékenységet, valamint módo- 
síthatjuk a színbeállításokat. 
Nagyon furcsa megoldás, hogy 
ISO 800-nál csupán 1 megapixe- 
les kép készítésére van lehetőség, 
és digitális zoomot sem használ- 
hatunk. Kérdés, hogy így egyál- 
talán mi szükség van rá. 

A gép egyébként gyors, de a 
kezelésén lehetne még javítani. 
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Fujifilm FinePix F420 


ELŐNY 
9 Kicsi és tetszetős, 
gyors működés 


HÁTRÁNY 

$ Nehézkes kezelés, 
150 800-nál csökken 
a felbontás, magas ár 


KÉPMINŐSÉG 
FELÉPÍTÉS 
SZOLGÁLTATÁSOK 
KEZELHETŐSÉG 
ÁR/ÉRTÉK 


ÖSSZESEN 


PC WORLD 


AP Photosmart R707 


Kompakt digitális fényképezőgép, 5,1] megapixeles felbontás- 
sal, intelligens megvilágításkezelési és pirosszem-eltávolító 


funkciókkal. 


A) HP legújabb generációs soro- 
zatába tartozó fényképezőgép 
vérbeli kompakt egység, amelynek 
mindig ott a helye táskánkban. 
Előlapja esztétikus és figyelemfel- 
keltő, hátoldala viszont sokkal 
egyszerűbb, itt főként a műanyag 
elemek dominálnak. A kezelő- 
gombok kialakítása helyenként 
különleges, de kevésbé praktikus. 
Ennek legkézenfekvőbb példája 

a csak meglehetősen nehézkesen 
kezelhető zoomgomb. A gép alap- 
vetően automata, de nem nélkülö- 
zi azokat a funkciókat, amelyekkel 
javíthatjuk fényképeinket: a köz- 
vetlenül elérhető makrofelvételt, 

a kézi fókuszbeállítást és a soro- 
zatfelvétel készítésének lehetősé- 
gét. Hasonlóan egyszerűen küld- 
hetjük át képeinket e-mailben, de 
ki is nyomtathatjuk valamennyit. 
Ne keressük rajta a megszokott 
üzemmódválasztó tárcsát, köz- 
vetlenül választhatjuk ki a gyári 
programok valamelyikét, illetve 

a mozgókép funkciót. A motívum- 
programok közül a váz felső ré- 
szére csupán három darab fért el, 
a többi a menüben kapott helyet. 
Szokatlan módon a rekeszprioritás 
funkciót a gyári programok közé 
rejtve találjuk meg. 

A gép menürendszerében sza- 
badon beállíthatjuk az ISO-érzé- 
kenységet, a fénymérési módot és 
a képfelbontást. Szabályozhatjuk 
továbbá a színkezelést, az élessé- 
get és a kontrasztot is, de auto- 
matikus expozíciósorozatot is ké- 
szíthetünk. Az adaptive lighting 
funkció segítségével javíthatjuk 


az erősen kontrasztos témák meg- 
világítását, ezáltal kiegyenlítet- 
tebb lesz a képek megvilágítása. 
A lejátszási funkciók között 
kétféle képjavítási módot találunk: 
a képoptimalizálást és a piros- 
szem-effektus automatikus eltávo- 
lítását. Ez utóbbi hatásosan csak 
akkor működik, ha a képen tény- 
legesen jelentkezik a szemeken 
a vöröses beégés. Külön, önálló 
menürendszerből aktiválhatjuk 
a HP Instant Share szolgáltatását. 
A gép rendelkezik önálló informá- 
ciós menürendszerrel, ahol tippe- 
ket kaphatunk a fotózáshoz. 
Ugyanitt felhasználói minikézi- 
könyvet is találunk. 
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HP Photosmart R707 
ELŐNY HÁTRÁNY 


$ Jól paraméterezhető,  $ Előnytelen terve- 
képjavító algoritmusok, 
választható segédrács- 
kijelzés 


zésű zoomgomb 
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Kodak EasyShare CX7430 


Akár memóriakártya nélkül is használható az EasyShare sorozat 
4 megapixeles felbontású, 16 megabájt saját belső memóriával 


rendelkező automata tagja. 


A fi Easy Share sorozatba 
tartozó kompakt készülék 
ideális megoldás azok számára, 
akik egyszerűen kezelhető fény- 
képezőgépre vágynak, nem sze- 
retnének művészi képeket készí- 
teni, de ragaszkodnak a jó minő- 
séghez. Optikája igényes felépí- 
tésű, valamennyi lencse üvegből 
készült, és aszferikus tulajdon- 
ságokkal bír. Ennek szemmel 
látható előnye a kép színeiben 
és összhatásában jelentkezik, 
mivel az objektív mentes a nem- 
kívánatos színtorzulásoktól. 

Általános igényeknek megfelelő 
hagyományos kereső és LCD- 
kijelző egyaránt helyet kapott 
a gépvázon. Kezelőszerveinek 
elrendezése jól áttekinthetővé 
teszi a fényképezőgép vala- 
mennyi funkcióját. Ebben is 
találunk azonban valami szo- 
katlant: a gép nagyszerűen meg- 
felel a balkezesek számára, mi- 
vel a bal oldalra helyezték el 
a kurzormozgató gombot. 

A többféle üzemmód közül 
választhatjuk a teljesen automa- 
ta működést, míg ha egy kicsit 
önállósítani akarjuk magunkat, 
akkor a motívumprogramok 
valamelyikét is megadhatjuk. 

A menürendszer közvetlenül 
is elérhető, valamennyi menü- 
pont egyértelmű és világos, kézi- 
könyv nélkül is érthető és hasz- 
nálható. A képminőséget több 
fokozatban állíthatjuk be, de 
sajnos önállóan sem a képmére- 
tet, sem pedig a tömörítést nem 
módosíthatjuk. Ez nem egyedi 


sajátosság, hanem valamennyi 
amatőr Kodak gép tulajdonsága. 
A menürendszer segítségével 
korrigálható az expozíció 2 
fényértékkel, optimalizálható 

a fehéregyensúly, valamint be- 
állítható az I50-érzékenység is. 
A szolgáltatások háromféle fény- 
mérési lehetőséget is kínálnak, 
de külön menüpontban hatá- 
rozható meg a hosszú idejű 
expozíció is. 

Képminősége jó átlagos, nem 
lehet panasz rá. Az EasyShare 
dokkolóegység segítségével 
gyorsan kinyomtathatjuk a fény- 
képeket, és a kamera akkuit is 
feltölthetjük. 
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Kodak EasyShare CX7430 


ELŐNY HÁTRÁNY 

$ Egyszerűkezelés, —  $ Nem állítható 

jól áttekinthető menü, egymástól függetlenül 
egyes jellemzők a képméret és 


manuális beállítása, 
belső memória 


a tömörítés, magas ár 
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Konica Minolta Dimage Z1 


A vállalatóriás amatőrgép-családjának egyik felső kategóriás 
modellje 3,2 megapixel felbontású képérzékelőt kapott, és for- 
matervezése is szakít a hagyományokkal. 


Dimage 21 felépítése eltér 


cs 09. átlagostól. A szokatlan- 


nak nevezhető külső viszont 
átgondolt ergonómiai tervezés 
eredménye. Legnagyobb erénye 
az objektív, amely nem kevesebb 
mint tízszeres optikai zoomra 
képes. A gyújtótávolság 38—380 
milliméter ekvivalenciájú. E tu- 
lajdonságainak köszönhetően 
tájkép- és természetfotózás terén 
gyakorlatilag nem ismer lehetet- 
lent. Ezzel szemben beltéri ké- 
pek készítésékor már valószínű- 
leg nem fogjuk ennyire rózsás- 
nak látni a helyzetet. A 38 milli- 
méteres , nagy látószögű" állás 
leginkább a normál felé közelít. 

A Z1 már-már tökéletes is 
lehetne, de csak a tervező- 
részlegek X-aktáiban van arra 
magyarázat, hogy miért kell 
egy ilyen kiemelkedő optikai 
képességekkel rendelkező gépet 
3,2 megapixeles képérzékelővel 
agyoncsapni. Sokkal gyengébb 
kvalitású készülékek nyújtanak 
már 4-5 megapixeles felbontást 
— érthetetlen a Konica Minolta 
döntése. 

A gép a méreteihez képest 
nagyon könnyű, mert javarészt 
sajnos műanyag. Szolgáltatási 


körére viszont nem lehet panasz: 


egyrészt közvetlenül kiválaszt- 
hatjuk a különböző üzemmódok 
és az ötféle motívumprogram 
valamelyikét, másrészt termé- 
szetesen mozgóképet is felvehe- 
tünk; a képméret ebben az eset- 
ben maximálisan 640x480 kép- 
pont lehet. 


Érdekes, hogy a Dimage Z1 
nem tartalmaz hagyományos 
keresőt, csak LCD-kijelzőt. Kü- 
lönlegessége, hogy a hátoldali 
LCD-panelt egy speciális mecha- 
nizmus átfordítja a betekintős 
kereső számára. Energiatakaré- 
kos megoldás, de jelentősen 
növeli a kopásból eredő hiba- 
lehetőséget. Menürendszere 
összetett. Számos kulcspara- 
méter módosítható a menü 
segítségével, így például az AF- 
rendszer, az I50-érzékenység, 
a képméret és -minőség stb. 
Képminősége átlagon felüli. 
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Konica Minolta Dimage Z1 


HÁTRÁNY 

$ Műanyag váz, 
nagy tudásához képest 
kis felbontás 


ELŐNY 

$ Tízszeres optikai 
zoom, nagyon jól para- 
méterezhető, manuális 
és automata funkciók, 
külső rendszervakusaru 
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KEZELHETŐSÉG 
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Kyocera FineCam SL400 


Apró, akár egy ingzsebben is könnyedén elhelyezhető, ám 
mérete ellenére 4 megapixeles felbontású és nagyon gyors 


a FineCam SL400. 


tesztmezőny egyik igazán 

különleges gépe. A mindösz- 
sze másfél centiméter vastagságú 
vázba 4 megapixeles képérzékelőt 
helyeztek, sőt még egy 3 x-os op- 
tikai zoomátfogású objektívet is 
építettek bele. Utóbbi érdekessége 
a belső zoomolás: kívülről semmi- 
lyen mozgó alkatrészt nem látunk, 
a műveletet belül hajtja vége 
a fényképezőgép. 

Kecses kezelőszervei láttán az 
embernek az az érzése, hogy egy 
finom műszerrel van dolga. Csak 
LCD-kijelzője van, hagyományos 
keresővel nem rendelkezik. A gép- 
test valójában két részből áll, ame- 
lyek egymás mellett síkban elfordít- 
hatók: ez lehetővé teszi, hogy igen 
furcsa helyzetekben is rálássunk a 
kijelzőre, így például a fejünk fölül 
is készíthetünk jó képeket. Az LCD- 
panelt több funkcióval is ellátták. 
A normál, kontrasztos képmeg- 
jelenítés mellett olyan üzemmód 
is van, amikor csupán a kontúrokat 
látjuk. Exponálás esetén viszont 
rendes előnézeti képet kapunk. 

A gép bekapcsolásakor éri az 
embert az igazi meglepetés: szinte 
várakozási késedelem nélkül, azon- 
nal üzemkész a fényképezőgép. 
Ugyanez a gyorsaság jellemző az 
expozíció beállítására is, valamint 
az expozíciós sebességre. Sorozat- 
felvétel esetében 3,3 kép készíthető 
másodpercenként (vagyis három 
másodperc alatt tíz). 

A kamera üzemmódjai között 
gombok segítségével lépkedhetünk. 
A háromoldalas beállító menüpont- 
ban többek között AF-, ellenfény-, 
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valamint dátum- és időbeállításokat 
végezhetünk. Felvétel üzemmódban 
a képernyő alsó harmadában he- 
lyezték el a menüsávot. Közvetlenül 
innen választhatjuk ki a képfelbon- 
tást, az I50-érzékenységet és a tö- 
mörítést. A fotó üzemmódban állít- 
ható a színfeldolgozás, az élesség, 
a fehéregyensúly, illetve a fény- 
mérés, ki-be kapcsolható a digitális 
zoom. Szokatlan módon ebben a 
menüpontban adhatjuk meg a hosz- 
szú expozíció idejét is, azt közvet- 
lenül nem lehet kiválasztani. 
Képminősége átlagos, de minden- 
képpen figyelemre méltó teljesít- 
ményt nyújt ilyen apró objektívvel. 
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Kyocera FineCam SL400 


ELŐNY HÁTRÁNY 
$ Kis méret, gyors $ Nincs optikai kereső, 
működés, belső, drága 


halk zoom 
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Nikon GCoolpix 3200 


Nagyon hasonlít elődeihez a legújabb sorozatű Coolpix 3200- 
as, amely 3,2 megapixeles felbontással és néhány Újdonság- 
gal kecsegteti a sorozat kedvelőit. 


kisméretű és pehelysúlyú 

Coolpix 3200-as a 3100-as 
modellt váltja le, de funkcióiban 
nagyrészt azonos a korábbi, tel- 
jesen automata Coolpix gépekkel. 
Stabil markolata jól illik a kézbe, 
kényelmesen használható. 3,2 
megapixel felbontású képérzéke- 
lővel, belső memóriával, hagyo- 
mányos keresővel és nagy fény- 
erejű, 4 centiméter átlójú LCD- 
kijelzővel is rendelkezik. Utóbbi 
azonnal megjeleníti az elkészült 
képeket, de természetesen kereső- 
nek is használható. A kényelmes 
elérhetőség érdekében az összes 
kezelőszervet a fényképezőgép 
hátoldalán helyezték el. Ezek 
kialakítása jól tükrözi, hogy 
a 3200-ast elsősorban automata 
használatra szánták. 

A bekapcsolás és a készenléti 
állapot elérése mindössze 2 má- 
sodpercet vesz igénybe. Az objek- 
tív közepesen halkan működik, 
a két szélső érték között alig 
3 másodperc alatt zoomol át. 

A gép exponálógombja termé- 
szetesen rendelkezik félállással, 
így fókuszrögzítő funkcióval is. 
A fotóminőségű képek készítését 
a Nikon által kifejlesztett kép- 
optimalizáló algoritmus segíti. 

A Coolpix sorozatra jellemző 
motívumprogramokat további 
négy beállítási móddal egészítet- 
ték ki, így a programok száma 
15-re növekedett. Az öt különféle 
színeffektus valamelyikének 
használatával egyedivé varázsol- 
hatjuk felvételeinket. Különleges 
szolgáltatás a legjobb kép kivá- 


lasztása funkció, amikor egy s0- 
rozatból maga a gép választja 
ki a lehető legpontosabban ex- 
ponált képet. 

Áramellátása akár közönséges 
alkálielemekkel is megoldható, 
de persze nagyobb kapacitású, 
tölthető akkumulátor használata 
ajánlott. Alkalmas mozgókép 
rögzítésére is, maximálisan 
640x480 képpontos felbontás- 
ban. A gép képminősége átlagos, 
színei és képélessége jó. Külön 
kiegészítők is beszerezhetők 
hozzá, ilyen például a 40 méter 
mélységig védő vízhatlan tok. 
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Nikon Coolpix 3200 
HÁTRÁNY 
$ Csak automata 
üzemmódjai vannak 


ELŐNY 

4 Jól áttekinhető prog- 
ramok, belső memória, 
jó felbontású LCD 
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olympus u [miw:] 400 Digital 


Jól bírja az időjárás viszontagságait a 4 megapixeles felbon- 
tású és háromszoros optikai zoommal rendelkező, szép forma- 
tervezésű, jó képminőségű digitális fényképezőgép. 


A) teszt egyik legszebb kivitelű 


résztvevője az Olympus fény- 
képezőgépe. Megjelenése egyálta- 
lán nem hivalkodó, mégis minden 
a helyén van a gépvázon. A há- 
romszoros optikai zoommal ren- 
delkező készülék a u Imju:] család- 
ba tartozik — a furcsa családnév a 
görög mű betűből, valamint annak 
angol kiejtés szerinti írásmódjából 
áll össze. A burkolat időjárásálló 
kivitelű, ami azt jelenti, hogy nyu- 
godtan használhatjuk esőben, és 
nem probléma, ha a gépet a ten- 
gerparton vízpára éri, de a vízálló- 
ság természetesen nem terjed ki 
a búvárkodásra. Egyébként fémből 
készült, és az első pillanatban 
érezhető, hogy van benne anyag. 
A hátoldal meglehetősen puritán, 
legalábbis szokatlanul kevés keze- 
lőszervet lelünk rajta. Az optikai 
kereső mellett LCD-kijelző segít 
a megfelelő téma kiválasztásában. 
A gép alapvetően automata mű- 
ködésű, de számos paramétert 
módosíthatunk menürendszerében. 
Az ikonokkal jelölt funkciókkal 
állíthatjuk az expozíciókorrekciót, 
a képméretet és a fehéregyensúlyt. 
A gép alapparamétereit a Mode 
menüben adhatjuk meg. Kétféle 
fénymérést támogat (spot, illetve 
az Olympus saját többszegmensű 
ESP-rendszere), normál- és sorozat- 
expozíció ugyancsak beállítható, 
továbbá panorámaképeket is ké- 
szíthetünk. A rendelkezésünkre 
álló motívumprogramok egy gomb- 
nyomással elérhetők. 
A felvételek lejátszásához ki kell 
kapcsolni a készüléket. A gyors 


megtekintés gombjának segítsé- 
gével végignézhetjük a felvétele- 
ket, levédhetjük a nekünk tetsző- 
ket, és törölhetjük a rossznak vagy 
feleslegesnek ítélteket. A gépet 
makrofunkcióval, automatikus 
vakuval is ellátták. Képminősége 
átlagon felüli, felbontása és színei 
is nagyon jók. 

Érdemes megemlíteni, hogy a gép- 
nek létezik egy különleges változa- 
ta is. A Forma-1 rajongóit célozták 
meg a u Imju:] 400-as tűzpiros 
színű, Ferrari-emblémával ellátott 
kiadásával. Ez jóval drágább, mint 
a hétköznapi modell, és mindössze 
10 ezer darab készült belőle. 
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Olympus u Imju:] 400 Digital 


ELŐNY 

4 Cseppálló borítás, 
jó felbontás és beállítási 
lehetőségek 


HÁTRÁNY 

$ Szokatlan menü- 
rendszer, körülményes 
képvisszajátszás 
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Panasonic 
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Panasonic Lumix DMCG-FXI 


A Lumix sorozat legújabb tagja 3,2 megapixel felbontású, 


Cd Ld 


tetszetős felépítésű, ráadásul néhány praktikus szolgáltatást 


is tartogat a fotósok számára. 


emcsak a teszt szereplői 

között, hanem a hasonló 
kategóriájú gépek táborában is 
igazi különcnek számít. Piros 
színű külsejével egyedi, nagyon 
exkluzív a megjelenése — egyéb- 
ként több színben is kapható. 
Az igényesség nemcsak felépí- 
tésén, de az alkalmazott alkat- 
részeken is látszik. Példaként 
említhetjük a kiváló minőségű, 
háromszoros optikai zoomátfo- 
gású, az átlagosnál jobb fényerejű 
Leica Vario Elmarit objektívet. 

A gép hagyományos optikai 
keresővel és viszonylag jó fel- 
bontású LCD-kijelzővel is rendel- 
kezik. Valamennyi kezelőszerv 
finom kidolgozású, de meglehe- 
tősen apró is. Mindenképpen 
említést érdemel a kétfokozatú 
optikai képstabilizátor, amely 
igencsak ritka szolgáltatás ebben 
a kategóriában, sőt még a profi 
fényképezőgépeknek sem álta- 
lános jellemzője. Dicséretes 
tehát, hogy a fejlesztők erre is 
gondoltak. 

A gép szolgáltatásai azoknak 
a felhasználóknak kedveznek, 
akik inkább az automata üzem- 
módokat részesítik előnyben. 
Összesen ötféle gyári motívum- 
program, valamint kétféle auto- 
matikus üzemmód közül választ- 
hatunk. Utóbbiak főleg az állít- 
ható paraméterek számában 
különböznek egymástól. 

Az egyszerűbb üzemmódban 
megváltoztathatjuk a képméretet, 
a dátumot és az időt. Az össze- 
tettebb üzemmódban viszont 


minden lényeges paraméter 

— fehéregyensúly-kalibráció, 
I50-érzékenység, digitális zoom, 
képstabilizátor — egyéni igények 
szerint állítható. A fényképezőgép 
alapbeállításai között a kijelző 
fényereje, a rögzítés utáni képek 
megjelenítési ideje és többek 
között az energiatakarékos mű- 
ködése szabályozható. Képmi- 
nősége jó átlagos, minimális 
zajjal és nagy látószögnél jelent- 
kező kis képtorzítással. 
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Panasonic Lumix DMC-FX1 
HÁTRÁNY 
$ Csak 3,2 mega- 
pixeles felbontás 


ELŐNY 

$ Elegáns külső, 
közvetlenül módosítható 
képjellemzők, optikai 
képstabilizátor 
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Pentax Optio 541 


Kisméretű, kompakt fényképezőgép 4 megapixeles felbontású 
képérzékelővel. Szolgáltatásai bőségesek azok számára, akik 
automata digitális gépet keresnek. 


prósága ellenére szolgáltatásai 

bőségesek, mindent tud, amire 
egy hobbifotósnak szüksége lehet. 
Négy megapixeles felbontású kép- 
érzékelővel és háromszoros optikai 
zoomátfogású SMC Pentax objek- 
tívvel szállítják. SD-kártyára rögzíti 
a képeket, emellett azonban beépí- 
tett 10 megabájtos tárolóval is ren- 
delkezik. A hátoldalán majdnem 
5 centiméter átlójú LCD-monitort 
találunk, amely a gép méreteihez 
képest óriásinak mondható. 

A kezelőszervek elhelyezkedése 
átlátható, a főbb funkciók közvet- 
lenül elérhetők. Az egyes felvételi 
módok a menüből választhatók ki. 
Ezek között számos gyári motívum- 
programot találunk, több igazán 
különleges beállítási lehetőséggel. 
Ilyen például a 3D-s felvételek 
készítésének lehetősége vagy 
a panorámaképek készítése. Több- 
féle digitális színszűrő közül válo- 
gathatunk, sőt mindkét irányban 
tetszés szerint megnyújthatjuk a 
képet. A motívumprogramok olyan 
egyedi, más gépekre nem annyira 
jellemző elemekkel bővült, mint 
a múzeum, naplemente, önarckép, 
étel és szöveg. Az üzemmódok 
között megtaláljuk a mozgókép 
felvételének lehetőségét is. 

Természetesen nem kötelező 
gyári programok közül választani, 
program üzemmódban a felvétel 
valamennyi jellemzője részletesen 
állítható a menü segítségével. 
Pontosan megadható a képméret 
és a tömörítés mértéke, a fehér- 
egyensúly-kalibráció, a fénymérés, 
a fókusz területe, az érzékenység 
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és többek között az expozíció kor- 
rekciója. A lejátszás menüjéből 
újraméretezhetjük a képeket, enge- 
délyezhetjük hangjegyzet felvételét 
hozzájuk. 

A készülék két önállóan progra- 
mozható memóriával is rendelke- 
zik. Az egyik a menüre vonatkozik: 
ebben pontosan megadhatjuk, hogy 
melyik beállított paramétert jegyez- 
ze meg a gép (például vaku, egy- 
szeres vagy sorozatfelvételi mód, 
fókusz, zoompozíció, fehéregyen- 
súly stb.). A másik memória egy 
listából kiválasztható funkció köz- 
vetlen elérését teszi lehetővé (pél- 
dául fehéregyensúly-beállítás, kár- 
tyaformázás stb.). A gép zajmentes, 
átlagosan jó képeket produkál. 
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Pentax Optio S4i 


ELŐNY HÁTRÁNY 
$ Belső memória, $ Túlzsúfolt a kijelző 
programozható gombok, 


jól paraméterezhető 
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Ricoh GCaplio 300G 


A Caplio 300G tesztünk egyik specialistája. A gép kimondottan 
kalandtúrázók figyelmébe ajánlható, mivel jól bírja az időjárás 
viszontagságait és a szélsőséges körülményeket. 


L/ e sem tagadhatná ez a ké- 
szülék, hogy valamilyen nem 


hétköznapi tulajdonsággal is fel- 
ruházták. Alkotói nem elsősorban 
a szépséget tartották szem előtt, 
sokkal inkább egy erőteljes 

és ellenálló készülék létrehozása 
volt a cél. Ennek megfelelően 
finom vonásokat nélkülöző, 
erőteljes és robusztus vázra épül, 
rugalmas, ütésálló műanyag védi 
a külső hatásoktól. Jól bírja az esőt 
és a párát — például semmi baja 
nem lesz, ha egy pillanatra víz 
alá merül, esetleg sáros lesz egy 
vadvízi túrán, sőt le is moshatjuk 
folyóvíz alatt —, de azért huza- 
mosabb ideig nem lehet víz alatt 
tartani. Mérete és tömege is tekin- 
télyes, jó, ha a túrák előtt számo- 
lunk ezzel. 

Hagyományos keresővel és 
LCD-kijelzővel egyaránt rendel- 
kezik, utóbbin felbontása és 
fényereje átlagon felüli. A kioldó- 
gomb félállása viszont elég 
szokatlan, nem igazán érzékel- 
hető, hogy a gomb , ütközik". 
Kárpótlásul a holtjátéka szinte 
elenyésző, azonnal reagál ujj- 
mozdulatunkra. 

Gyári motívumprogramjai a ti- 
pikus helyzetekre kínálnak gyors 
beállítási lehetőséget. Nemcsak 
szimbólumok alapján választha- 
tunk közülük, hanem mintaképe- 
ket és magyarázatot is kapunk 
az egyes beállításokhoz. Prog- 
ram módban a gép állítja be a 
rekesz- és a záridőértékeket, de 
gyakorlatilag a legtöbb kulcspara- 
métert magunk is megadhatjuk. 


Pontosan definiálható a képméret, 
az IS50-érzékenység, a fénymérés 
és a fehéregyensúly, de csak két- 
féle tömörítési arányt adhatunk 
meg. Időzített felvétel, illetve 
expozíciós sorozat is készíthető, 
de mozgókép rögzítésére szintén 
alkalmas. A kijelzőn az alapada- 
tokon kívül segédrács is megje- 
leníthető. Képminősége jó, alap- 
érzékenysége kissé magas, ISO 
200-ról indul. 
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Ricoh Caplio 300G 
HÁTRÁNY 
$ Nagy méret 
és tömeg, magas ár 


ELŐNY 

6 Utésálló, robusztus 
kivitel, mérsékelten 
vízálló, belső memória 
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sony Gyber-shot DS$C-P93 


A Cyber-shot sorozatba tartozó gép 5 megapixel felbontású, 


automatikus és manuális üzemmódokkal is rendelkezik, meg- 


jelenésében szintén elegáns. 


A) P93-as szép formatervezésű 
és nem kevésbé igényes 
felépítésű fényképezőgép. A Sony 
új generációs Memory Stick Pro 
kártyáját használja, de természete- 
sen a régebbi Memory Stickekkel is 
kompatibilis. Hagyományos kereső- 
vel és LCD-kijelzővel egyformán 
rendelkezik. A hátoldalon elhelye- 
zett kezelőszervek jól áttekinthe- 
tőek, könnyű eligazodni rajtuk. 
Ugyanez már nem mondható el 

a kijelzőn látható ikonokról és fel- 
iratokról, mivel valamennyi felirat 
nagyon apró, és a képernyőn való 
elhelyezkedésük is fölöttébb rend- 
szerezetlen — csak komoly odafi- 
gyeléssel lehet megállapítani, hogy 
éppen melyik paramétert állítjuk. 

A teljesen automata üzemmód- 
ban minden beállítást elvégez he- 
lyettünk az elektronika. Mindössze 
azt kell bejelölni, hogy egyszeres 
vagy sorozatexpozíciót szeret- 
nénk-e készíttetni, és hogy mekkora 
képmérettel kívánunk dolgozni. 
Utóbbit közvetlenül is megadhat- 
juk, ehhez nem kell menürendszer- 
be bonyolódni. Érdekes viszont, 
hogy a képek törlése és a képméret 
azonos funkciógombhoz tartozik. 

Program üzemmódban gyakor- 
latilag minden fontos jellemzőt 
beállíthatunk. Kétféle AF-működés 
között választhatunk: az egyik egy 
többmezős fókuszbeállítás, míg 
a másik a kép középpontjára állítja 
az élességet. Spot- és multimérés is 
rendelkezésünkre áll, emellett meg- 
változtathatjuk az I50-érzékenysé- 
get, két fokozatban módosíthatjuk a 
tömörítés mértékét, valamint kétféle 


effektussal is színesíthetjük felvé- 
teleinket. Manuális beállításokat 


választva az OK gomb megnyo- 
másával tehetjük aktívvá a rekesz- 
és a záridőértéket. Mindössze annyi 
a probléma, hogy erre semmilyen 
felirat nem utal, tehát nem árt, ha 
kéznél van a használati utasítás. 

A rekeszválaszték bőséges, de saj- 
nos a látószögtől függ, hogy éppen 
melyiket használhatjuk. 

A fentieken kívül összesen hat 
motívumprogram közül választha- 
tunk, és természetesen mozgóképet 
is rögzíthetünk. Képminősége kis 
érzékenységen jó, zajmentes, éles- 
sége is megfelelő. Maximális látó- 
szögnél az objektív fényereje 
az átlagosnál kisebb. 
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Sony Cyber-shot DSC-P93 


ELŐNY HÁTRÁNY 

$ Szép kivitel, $ Apró betűk és ikonok 

jól kalibrálható a kijelzőn, kicsi zoom- 
gomb, helyenként 
ésszerűtlen kezelés 
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KOMPAKT FÉNYKÉPEZŐGÉPEK 100 EZER FT KÖRÜL 
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Hogyan teszteltünk? 


A fényképezőgépeket öt szempontból álló rendszerben értékeltük. Minden 
kritérium eltérő súllyal szerepelt a tesztben, az összesen elérhető 100 pontot 
ennek megfelelően osztottuk szét közöttük. 

Képminőség (20 pont): Összetett kritérium, amely a képfelbontásból, szín- 
hűségből, az expozíció pontosságából, valamint a zaj mennyiségéből tevődik 
össze. Minden egyes gépet azonos témával vizsgáltunk a lehető legkisebb 
és legnagyobb érzékenységen, majd a kapott képet a fenti paraméterek sze- 
rint értékeltük. A minőség megítélésében a szubjektív tényezők is szerepet 
játszanak, ennek ellenére igyekeztünk reálisan megítélni az eredményt. 
Felépítés (15 pont): A fizikai felépítés nagyon fontos, mivel ebben a kategó- 
riában már elvárható, hogy a fényképezőgép igényes anyagokból és jó forma- 
tervezéssel készüljön. Természetesen a miniatürizált készülékek esetében is 
törekedni kell az ergonómiára és az ésszerűségre. 

Szolgáltatások (25 pont): Nem sokat ér a szép, formatervezett külső, 
hogyha a kamera nem nyújtja azt, amit elvárnánk tőle. Fontos, hogy a gép 


Legjobb Vétel 
Canon PowerShot A80 


Forgalmazó: Canon Hungária Kft. 
Ár: 119 990 Ft 
Web: http:/www.canon.hu 
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A legjobb ered- 

ményt a Canon 

PowerShot A80-as 

érte el. Képfeldol- 

gozó processzora 

jó képminőséget 

garantál. Szolgál- 

tatásai széles kö- 

rűek, kézi és auto- 

matikus beállítá- 

sokkal, valamint 

motívumprogra- 

mokkal is rendelkezik. Bár zoomtartománya csupán átlagos, az objektív rajzo- 
lata jó. Mindezt kiegészíti a kihajtható LCD-panel, amelynek köszönhetően kü- 
lönleges pozíciókból is jó képek készíthetők. 


A PC World Ajánlata 
AP Photosmart R707 


Forgalmazó: HP Magyarország Kft. 
Ár: 86 990 Ft 
Web: http://www.hp.hu 


Kisméretű, kompakt gép 

a HP Photosmart R707, 

de szolgáltatásaival, kezel- 
hetőségével és kedvező ár/ 
érték viszonyával kiemelke- 
dik az átlagos gépek közül. 
A szolgáltatások között fellel- 
hető képjavító algoritmusok 
lehetővé teszik, hogy a leg- 
több helyzetben jó minőségű 
képeket készíthessünk. 
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milyen üzemmódokkal rendelkezik: csak automata működésre alkalmas, 
vagy manuálisan is elvégezhetők a beállítások. Szintén lényeges, hogy 
mekkora optikai zoom áll rendelkezésére, és mindehhez milyen kamera- 


felbontás párosul. 


Kezelhetőség (15 pont): Érdemes megvizsgálni, hogy az egyes funkciókat 
mennyire logikusan helyezték el a fényképezőgépen. Mennyire egyértelmű 
és kényelmes a beépített menürendszer használata, milyen funkciók érhetők 
el közvetlenül egy gombnyomással, és melyekért kell a menük mélyére ás- 
nunk? Egyáltalán mennyire állnak kézre a gyakran használt manuális funkciók 
(exponálás, zoom stb.) gombjai? Mindez kihat a készülék használatának 
elsajátítási idejére, valamint a későbbi magabiztos kezelésére. 

Árlérték (25 pont): Tesztünkben az alacsony ár önmagában nem volt erény, 
ebben a kategóriában már nagyon is számít, hogy milyen szolgáltatásokat 
kapunk a fényképezőgép áráért. A megfelelő minőség, a praktikus szolgál- 
tatások, a kényelmes kezelés megérik az esetleges többletkiadást. 


Képérzékelő felbontása 
Interpolált felbontás 
Hagyományos átnézeti kereső 
LCD-monitor átmérője 
Objektív gyújtótávolsága 
Objektív fényereje 
Üzemmódok 


Makro 
Élességállítás 


IS50-érzékenység 


Digitális zoom 

Optikai zoom 
Legnagyobb képméret 
Mozgókép képmérete 


Tömörítés 


Támogatott memóriakártya 
Belső memória (megabájt) 
Fehéregyensúly 


Záridő 
Vaku 
Állványmenet 


Fénymérés 


Áramellátás 


Kompatibilitás 
Csatlakozó 
Méretek 
Tömeg 
Forgalmazó 


Weboldal 
Ár 


Í 
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MAF all 1 
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Casio 04-5700 Fujifilm 


FinePix F420 


5,2 millió képpont 3,14 millió képpont 


nincs 6 millió képpont 
van van 
4.6 cm 46 cm 
34-102 mm 36-108 mm 
f(/2-2,5 és f/8,0 f/2,8-4 8 


P/S/A/M, motívum- 
programok, film 


programok, film 


EG 
[0 SAtamm 
0 225ÉSÍBO 
kontrasztérzé- 
érzékelős AF kelős AF (64 mezős) 
ISO 160, 200, 
2 400, 800 400, 800 
Ji ENEK CS ET 
3 
fi 2048x1536 képpont 
0 —- ——— ]  320x240képpont 
fokozatos tömörítésű 
JPEG, TIFF JPEG, Motion JPEG 
§ 
Tome] me 
ai automata 
gi és sablonok 
—] beépített, saru beépített 
13 van van 
Ni multi, spot, 64 zónás TTL 
középre súlyozott 
. AREA NH-20 akku 
.  DPOF, Exit, Image Matching DPOF, Exif 
(0 USBAV [7 USBAV 
[0 118x75x65mm  ]( 77x69x26,4mm 
Fujifilm Magyar- 
ország Kft. 
www. fuji.hu 
115 000 Ft 


A PC World Ajánlata A PC World Ajánlata Technológiai DÍj 
Konica Minolta Dimage Z1 Olympus u [miu:] 400 Kyocera FineCam $L400 


Forgalmazó: Minolta Magyarország Kft. Digital Forgalmazó: HRP Hungary Kft. 


Ar: 129 990 Ft Forgalmazó: Olympus Magyarország Kft. Are 18 SVG 


Web: http:/www.minolta.hu Ár: 116 000 Ft Web: http:/Avww.hrp.hu 


Web: http:/Awww.olympus.hu 
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A különlegesen kis méretű, mindössze másfél centimé- 

ter vastagságú Kyocera FineCam SL400 4 megapixe- 
A 21 legnagyobb előnye a tízszeres optikai zoom. A kis Olympus gép már elegáns külsejével elnyerte tet- les felbontású képérzékelővel, háromszoros zoommal, 
Rengeteg szolgáltatást kínál, manuális módban éppen szésünket, de kiváló képminősége, beállítási lehetősé- többfunkciós LCD-kijelzővel és kecses kezelőgombok- 
olyan jól használhatjuk, mint az automata üzemmódok gei, 4 megapixeles felbontása és az időjárás viszontag- kal próbálja megnyerni a vásárlók tetszését. Síkban el- 
valamelyikében. Mindez azonban sokkal szebben fes- ságainak is ellenálló borítás láttán bátran ajánljuk min- fordítható kialakítása lehetővé teszi, hogy érdekes hely- 
tene 4 vagy 5 megapixeles felbontású képérzékelővel. denkinek, aki jó, megbízható automata gépet keres. zetekből is rálássunk a kijelzőjére, s így fényképezzünk. 


Nikon 
Coolpix 3200 


HP Photosmatrt Kodak Easy- 
R707 Share CX7430 


Olympus 4 [mju:] . Panasonic Lumix  Pentax Optio S4i 
400 Digital DMC-FX1 


Kyocera 
FineCam $L400 


Konica Minolta 
Dimage Z1 


Ricoh Caplio Sony Gyber-shot 
300G DSC-P93 


5,14 millió képpont ! 40 millió képpont 4.0 millió képpont 4.23 millió képpont ! 3.14 millió képpont 5.2 millió képpont 
nincs nincs nincs nincs nincs nincs 
39-117 mm 34-102 mm 38-115 mm 35-105 mm 35-105 mm 38-114 mm 

/2,8-8,4 (/2,7-5,2 1/2.8-7,5 f/3,1-5.2 (/2,8-4,9 128 / 152 — (5.6 / f8 
P, motívum- automatikus, motívum- automatikus, rekesz- automatikus, motívum-i kétféle automata mód, automata, automata, automata, gyári 
programok, film programok, film programok, film előválasztás, film programok, film programok, film motívumprogramok gyári programok gyári programok. ! programok, manuális 
14 cm 19 cm 20 cm 20 em 10 cm 1 cm 10 cm 
kontraszt- kontraszt- kontraszt- kontrasztérzé- kontraszt- kontraszt- kontrasztérzé- kontraszt- kontraszt- 
érzékelős AF érzékelős AF kelős Rapid AF érzékelős AF kelős AF (5 pontos) érzékelős AF érzékelős AF kelős AF (7 pontos) érzékelős AF érzékelős AF 
IS0 100, 200, 400 ISO 80, 100, ISO 100, 200, IS0 50-IS0 200 ISO 64-250 ISO 50, 100, 200 IS0 50, 100, IS0 125, 200, ] 150 100, 200, 400 
200, 400 200, 400 400, 800 automata 200, 400 400, 800 
44x 3.2x x 3x 
056 105 x mi xi 34x úl3e 


2612x1968 képpont ! 2304x1728 képpont 
320x240 képpont 640x480 képpont 


fokozatos tömörítésű JPEG, MPEG-4 
JPEG, DPOF, MPEG1 


2048x1536 képpont 
640x480 képpont 
háromfokozatú JPEG 


2272x1704 képpont 
640x480 képpont 
kétfokozatú JPEG 


2048x1536 képpont 
641x480 képpont 
fokozatos JPEG 


2272x1704 képpont 
320x240 képpont 
többfokozatú JPEG 


2048x1536 képpont 
320x240 képpont 
kétfokozatú JPEG 


2304x1728 képpont 12048x1536 képpont ! 2592x1944 képpont 
320x240 képpont 320x240 képpont  ! 640x480 képpont 
háromfokozatú JPEG ! kétfokozatú JPEG 1! kétfokozatú JPEG 


do) E 


put 


KENE ENC 


(ep) [dő] 


e A e [dol 


SD/MMC SD/MMC SD/MMC SD/MMC SD/MMC x SD/MMC 5 MS Pro 
32 nincs nincs nincs nincs nincs nincs 
automata, kézi automata automata, kézi automata, kézi automata, kézi automata automata, kézi automata, kézi automata, kézi automata 
és sablonok és sablonok és sablonok és sablonok és sablonok és sablonok és sablonok és sablonok és sablonok és sablonok 
16-1/2000 1/2-1/1400 15-1/1000 8-1/2000 4—1/3000 1/2-1/1000 8-1/2000 4-1/2000 8-1/2000 30-1/2000 
beépített beépített beépített, saru beépített beépített beépített beépített beépített beépített beépített 
van van van nincs van van van van van van 
átlag, spot, TTL-AE többmezős, spot, középre többmezős, spot, 256 szegmensű Digital ESP, spot többszegmenses, átlag, spot, mátrix, spot, mátrix, spot 
középre súlyozott középponti, súlyozott, 256 középre súlyozott mátrix spot középre súlyozott középre súlyozott 
középre súlyozott szegmensű mátrix 
Li-ion akku RO7 2x AA akku 4x AA akku Li-ion akku 2x EN-MHI Ni-MH akku, 1x LI-10B Li-ion akku Li-ion akku 2x AA akku 2x AA akku 
2x LR6 AA akku Li-ion akku 
Exif, DCF. PictBridge PictBridge, Exi! DCE.DPOF — Ű DCF DPOF, Exif2.2 ! DCF. DPOF, Exif 2.2 Í DCF, DPOF, Exif 2.2 ! DPOF, Exif 2.2, DCF Í  DPOF, Exif 2.2 DPOF, Exif 2.2 
USB, AV USB, AV USB, AV USB, AV USB, AV USB, AV USB, AV USB, AV USB, AV 
98,5x35,39x60 mm 102,5x38x69 mm 110x78x80 mm 100x62,5x15 mm 88x65x38 mm 99x56x33,5 mm. ! 107,7x50.9x274mm! 84x52x20,5mm 135x66x66 mm 117.54x36 mm 
180 gramm 178 gramm 305 gramm 125 gramm 140 gramm 165 gramm 185 gramm 120 gramm 310 gramm 236 gramm 
HP Magyar- Digitáltechnika Kft. Minolta Magyar- HRP Nikon Kft. Olympus Magyar-  ! Panasonic Magyar- olach Kft. Ricoh Hungary Kft. ! Sony Hungária Kft. 
ország Kft. ország Kft. ország Kft. ország Kft. 
86 990 Ft 104 990 Ft 129 990 Ft 124 990 Ft 89 990 Ft 116 000 Ft 114 990 Ft 129 990 Ft 139 900 Ft 99 990 Ft 
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Digitális fényképezőgépek 


MINDEN, AMIT TUDNI 
ÉRDEMES... 


Van olyan őslény, aki még hagyományos filmre fényképez? Korunk csodái, a digitális 
fényképezőgépek lassan mindenhonnan kiszorítják a régi fotómasinákat. Cikkünkben 
bemutatjuk a technikát, amely forradalmasította a fotózás világát. 


digitális fényképezőgépek 

felnőttek: méregdrága játék- 
szerekből mindenki által meg- 
fizethető, nagyszerű szolgálta- 
tásválasztékot és kiváló kép- 
minőséget nyújtó eszközökké 
váltak. Népszerűségük töretlenül 
nő, és forgalmuk tavaly már 
meghaladta a hagyományos 
technikájú, 35 milliméteres film- 
re dolgozó fényképezőgépekét. 
Arra, hogy miért olyan közked- 
veltek, könnyű magyarázatot 
adni: jobb, kényelmesebb 
és hosszú távon olcsóbb velük 
a fényképezés, mint a hagyo- 
mányos eszközökkel. Az elké- 
szített fotókat az expozíciós 
gomb lenyomása után rögtön 
megtekinthetjük, és ha elégedet- 
lenek vagyunk az eredménnyel, 
azonnal újra próbálkozhatunk. 
És ami még kellemesebb: csak 
a jól sikerült képeket kell ki- 
nyomtatnunk, a selejtet egy 
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gombnyomással letörölhetjük 
a memóriakártyáról. A legtöbb 
digitális fényképezőgépet köz- 
vetlenül tévére csatlakoztathat- 
juk, ha a képernyőn szeretnénk 
gyönyörködni fotóinkban, 

és egyre több modellel hangos 
videókat is rögzíthetünk. 

A fényképezőgépek vásárló- 
közönségét -— és ennek megfele- 
lően magukat az eszközöket is — 
három csoportra oszthatjuk. 

Az első csoportba azok a kezdők 
tartoznak, akik nem vágynak 
másra, csak egy egyszerű, de 
megbízható gépre, amely nem 
állítja őket különösebb (szellemi) 
kihívás elé. A második csoportot 
azok a felhasználók alkotják, 
akik kézi beállítási lehetőségeket 
és jobb képminőséget várnak 

el a géptől. Végül a harmadik 
kategória a profiké és a vastag 
pénztárcájú, megszállott amatő- 
röké: ők a maximumot akarják 


tudásban, minőségben és kezel- 
hetőségben egyaránt. 


Rokon vonások 

A digitális fényképezőgépek 

a modern technika gyermekei, 
de lényegileg nagyon hasonlíta- 
nak elődeikre. A hagyományos 
készülékekhez hasonlóan három 
fő részből állnak: az objektívből, 
amely a fényt összegyűjti és fo- 
kuszálja; a fényérzékeny anyag- 
ból, amely a képet rögzíti; végül 
a burkolatból, amely fénymen- 
tesen magába zárja a gép fő 
részeit, és hozzáférést biztosít 

a kezelőszervekhez. 

A hagyományos fényképező- 
gépeknél a filmen lévő fényér- 
zékeny emulzió egyszerre szol- 
gál érzékelő- és adathordozó 
eszközként. A kidolgozás során 
a film elveszti érzékenységét, 
így tartósan megőrzi a rá expo- 
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nált képet, és lehetővé teszi, 


hogy tetszés szerinti számú 
papírképet készítsünk róla. 

A digitális fényképezőgépek 
film helyett elektronikus fény- 
érzékelőket használnak a kép 
rögzítésére. A képadatok digi- 
tális információkká átalakulva 
bekerülnek a fényképezőgépben 
lévő memóriába; megjeleníté- 
sükhöz nincs szükség semmifajta 
kémiai eljárásra, és a memória 
a képek letöltése után újból 
bevetésre kész. 

A technika nagy előnye, hogy 
a gép hátulján lévő kisméretű 
színes vagy fekete-fehér kijelzőn 
azonnal megnézhetjük a fotót. 
Ez a gyors visszajelzés nagyon 
megkönnyíti az eredmény el- 
lenőrzését, ráadásul jó szórako- 
zást nyújt a felhasználó számára. 
A középkategóriás és profi mo- 
delleken lévő képernyő kihajt- 
ható és elfordítható, így akár 
a fejünk fölé tartott fényképező- 
géppel is helyesen komponált 
képeket tudunk készíteni. 

Az újrafelhasználható memó- 
riakártyák miatt a digitális fény- 
képezés jóval olcsóbb és kör- 
nyezetkímélőbb technológia, 
mint a vegyi anyagok használa- 
tára épülő hagyományos fény- 
képezés. A gyengébb képeket 
egyszerűen törölhetjük, és csak 
a legsikerültebbeket kell kinyom- 
tatnunk. Továbbá nem kell ellö- 
völdöznünk a teljes tekercset, 
hogy hozzáférhessünk a koráb- 
ban elkészült fotókhoz. 

A modern digitális fényké- 
pezőgépek extra szolgáltatása, 
hogy rövid videókat is rögzít- 
hetünk velük, gyakran hanggal 
együtt. Ezek a felvételek nem 
érik el a videokamerával készí- 
tett anyagok minőségét, de így 
is jól használhatók. És ha PC-n 
szeretnénk feljavítani, vagy 
e-mailben akarjuk továbbítani 
a fotókat, nem kell szkenner 
a képek digitalizálásához. 


Tövisek a rózsán 
Természetesen a digitális fény- 
képezőgépek sem mentesek a 
problémáktól. Az újabb és újabb 
generációk egyre jobb minősé- 
get biztosítanak, de részletgaz- 
dagság szempontjából a hagyo- 
mányos film még mindig vezet. 
A professzionális minőségű 

35 milliméteres film egy-egy 
kockája 10-15 megapixel adat- 
nak felel meg: ezt a szintet csak 
a legdrágább digitális fényképe- 
zőgépek közelítik meg. 
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A legtöbb eszköz egy-két 
megabájt méretű képeket készít 
(ha a legjobb minőségre állítjuk), 
és ekkora képekből csak tíz-húsz 
fér el az eszközhöz mellékelt 
memóriakártyán, tehát érdemes 
nagyobb kártyákba beruházni. 

A memóriakártyát a képek letöl- 
tése után újra felhasználhatjuk, 
vagyis elvileg azt gondolhat- 
nánk, hogy egy éppen elegendő. 
De mi van, ha az épp fotózás 
közben telik meg? Hacsak nem 
akarunk mindenhová notesz- 
géppel járni (nem olyan őrültség, 


sok profi fotós ezt teszi), feltét- 
lenül gondoskodjunk legalább 
egy pótkártyáról. És ha új gépet 
vásárolunk, s azt gyanítjuk, hogy 
a későbbiekben sok memóriára 
lesz szükségünk, olyan eszközt 
válasszunk, amelyik a legol- 
csóbb formátumot, a Compact- 
Flasht használja, amely a válto- 
zó árak mellett is durván negy- 
ven százalékkal olcsóbb, mint 
például a Memory Stick. A vá- 
sárlásnál semmiképp se a me- 
móriaformátum legyen a legfőbb 
kritérium: egyszerűen csak fi- 


gyeljünk oda erre a szempontra 
is, amikor az árat kalkuláljuk. 

Noha a digitális technika 
egyre olcsóbb, azért egy digitális 
fényképezőgép még mindig 
jóval többe kerül, mint egy ha- 
sonló minőséget és beállítási 
lehetőségeket nyújtó hagyomá- 
nyos ,fotóapparát". 


Megalománia 

Mennyi felbontásra van valójá- 
ban szükségünk? Kell az a sok 
megapixel? Kell. Minél több 
megapixeles a fotó, annál rész- 


Fényképezőgépek kezdőknek és haladóknak 


A következőkben bemutatjuk a digitális fényké- 
pezőgépek legfontosabb három kategóriáját. 
Az árak inkább csak tájékoztató jellegűek: sze- 
rencsés esetben olcsóbban is elcsíphetünk egy- 
egy jó modellt. 


1. Alapszintű fényképezőgépek (100 ezer forin- 
tig). Ma már tíz-egynéhány ezer forintért is kap- 
ni digitális fényképezőgépet, de az igazán hasz- 
nálható, alsó szintű két megapixeles modellek 
35-40 ezer forinttól indulnak. Optikai zoomot és 
különösebb beállítási lehetőségeket ennyi pén- 
zért még ne nagyon reméljünk. 75-80 ezer forin- 
tért már háromszoros optikai zoommal ellátott 
két megapixeles vagy fix optikájú három mega- 
pixeles eszközt vehetünk. És ha még néhány 
ezer forintot ráteszünk, s elég éberen fürkésszük 
a katalógusokat, optikai zoommal felszerelt há- 
rom megapixeles modellekre is ráakadhatunk 
ebben az ártartományban. 

2. Középkategóriás fényképezőgépek (100 ezer 
és 300 ezer forint között). A kategória alján már 


találunk néhány négy megapixeles, hatékony 
optikai zoommal és kézi beállítási lehetőségek- 
kel ellátott fényképezőgépet. Az öt megapixeles, 
háromszoros optikai zoommal rendelkező gé- 
pek 120-150 ezer forint környékéről indulnak, 
bár ugyanezért a pénzért kisebb felbontású, de 
nagyobb teljesítményű zoommal felszerelt mo- 
delleket is kaphatunk - ezek jobb választást 
jelentenek azok számára, akik nagyon közeli és 
nagyon távoli célpontokra akarják szegezni gé- 
püket. 150 ezer forint fölött pedig már egészen 
kiváló, kompakt öt megapixeles modellek közül 
választhatunk, négyszeres vagy akár még több- 
szörös optikai zoommal, valamint számos kiegé- 
szítő szolgáltatással. Ezek a gépek a legprofibb 
fotósok kivételével mindenki igényeit kielégítik. 


3. Professzionális fényképezőgépek (300 ezer fo- 
rinttól fölfelé). Ez már aztán igazán a hivatásos 
fotósok vadászterülete. A modellek itt két kategó- 
riába esnek: az olcsóbbak öt-nyolc megapixeles 
felbontást, ötszörös-nyolcszoros optikai zoomot, 
valamint sokféle manuális beállítási lehetőséget 
kínálnak. Úgy félmillióért már olyan digitális, hat 
megapixeles, tükörreflexes fényképezőgépet is 
vehetünk, amely a hagyományos 35 milliméteres 
optikákat is fogadni tudja. Vigyázat azonban: az 
árak a memóriakártyát nem tartalmazzák! Ezen 
gépek fényérzékelő szenzorai kisebbek, mint a 
35 milliméteres film, emiatt az objektívek fókusz- 
távolsága felszorzódik körülbelül 1,5-tel. A film- 
kockányi méretű szenzorokkal felszerelt gépek 
ára 1,5 millió forint fölött van, de ezek már valóban 
elképesztően nagy - 11-14 megapixeles - felbon- 
tást biztosítanak. 


letgazdagabb, és annál jobban 
nagyítható elmosódás és az élek 
recéződése nélkül. 

Ha fényképminőséget szeret- 
nénk elérni tintasugaras nyom- 
tatón, tartsuk be a következő 
szabályokat: a szokásos, 9x13 
centis fényképekhez (sőt, még 
a 10x15 centisekhez is) elég 
akár a két megapixeles gép is. 

A nagyon jó minőséghez vá- 
laszthatunk három megapixelest 
is, amellyel már akár 13x18 
centis képeket is készíthetünk. 
Ennél nagyobb felbontású 

— négy-öt megapixeles — gépek- 
kel a fenti méretű képeket még 
szebbé, részletgazdagabbá 
tehetjük, illetve óvatosan elka- 
landozhatunk a nagyobb méret 
felé. Egyszerűbbé teszik a kép- 
szerkesztést is: ha a fotó széléről 
levágjuk a fölösleget, még min- 
dig elegendő képpontunk marad 
elfogadható méretű és minőségű 
nyomatok készítéséhez. 

Azt tanácsoljuk tehát, hogy ha 
pénztárcánk engedi, ne vegyünk 
három megapixelesnél gyengébb 
gépet. Szerencsére ma már akár 
jobb minőségben, neves gyártó- 
tól is kapunk ilyet százezer forint 
körüli összegért. 


Objektívek 

és fókusztávolságok 

A digitális ftényképezőgépek zö- 
me ma már beépített zoommal 
rendelkezik. A legtöbb gépben 
háromszoros optikai zoom van; 
ez nagyjából megfelel a 35 milli- 
méteres hagyományos fényképe- 
zőgépeknél alkalmazott 35—105 
milliméteres fókusztávolságú 
ráközelítésnek. A digitális fény- 
képezőgépekben ehhez járul 
még a digitális zoomolási lehe- 
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tőség, amely elvileg tovább növe- 
li a hatásos fókusztávolságot, 

ezt azonban úgy éri el, hogy egy- 
szerűen körülvágja és felnagyítja 
a kép közepét, vagyis jelentősen 
ront a minőségen. Ne foglalkoz- 
zunk vele: koncentráljunk inkább 
az optikai tartományra. 

Ha távoli témákat akarunk 
fényképezni, például sportoló- 
kat, hírességeket vagy vadon 
élő állatokat, olyan fényképező- 
gépet válasszunk, amelynek op- 
tikai zoomja legalább ötszörös. 
Az igazán nagy teljesítményű 
zoomokat a digitális fényképező- 
gépek legfelső (professzionális) 
tartományában leljük, de néhány 
középkategóriás modellnél is 
ráakadhatunk ilyen objektívre. 

Amennyiben pedig közeli té- 
mákra vadászunk, például virá- 
gokat, bogarakat akarunk fény- 
képezni, megbízható makro 
módra lesz szükségünk - olyan 
modellt keressünk, amelynek 
fókusztávolsága hat centiméter 
vagy még rövidebb. Ezek az esz- 
közök nem feltétlenül drágák, 
még a belépőszinten is talál- 
hatunk olyan gépeket, amelyek 
megfelelnek igényeinknek. 


Szép Is, jó is 

A digitális fényképezőgépek 
általában számos előre betáplált 
beállításkészletet, úgynevezett 
motívumprogramot kínálnak 
különféle témák és helyzetek 
(akció, portré, tájkép, éjszakai 
felvétel) fotózására. A vérbeli 
amatőr fotósok azonban szeretik 
maguk elvégezni a beállításokat: 
nekik mindenképp olyan típusra 
van szükségük, amelyen ma- 
nuálisan szabályozható a rekesz- 
és az expozíciós idő. Ez a két 
beállítás ugyanis alapvetően 
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meghatározza az egész fotó han- 
gulatát és jelentését. 

A rekeszszám szabályozásával 
a mélységélességet tudjuk meg- 
változtatni: minél kisebbre vesz- 
szük ezt az értéket, annál jobban 
beszűkül az a tartomány, ame- 
lyen belül minden éles a képen. 
Ez kiváló módszer például arra, 
hogy leválasszuk témánkat 
a háttérről. Ugyancsak érdekes 
hatások érhetők el az expozíciós 
idő módosításával: rövidebb 
idők beállításával élesen kimere- 
víthetjük a pillanatot, hosszabb 
időkkel elmosódottá tehetjük 


a gyors mozgásokat, így vissza- 
csempészhetjük a mozgásérzetet 
az állóképre. A hosszabb expozí- 
ciós idő az éjszakai felvételek el- 
készítéséhez is nélkülözhetetlen. 

Ma már a legtöbb fényképező- 
gép beépített vakuval rendelke- 
zik; ezek hatótávolsága általában 
nagyon szerény. Ha erősebb vi- 
lágítást szeretnénk, olyan közép- 
kategóriás vagy profi modellt 
vegyünk, amelyre külső vaku 
csatlakoztatható, illetve amelyről 
külső stúdiólámpák is vezérelhe- 
tők. Vigyázzunk azonban, mert 
az ilyen lehetőségeket nyújtó 


fényképezőgépek egy része csak 
bizonyos gyártók vakuival haj- 
landó kommunikálni. 

Végül még egy jó tanács: bár 
vásárláskor elsősorban az árra 
és a szolgáltatásválasztékra ér- 
demes odafigyelni, az sem mellé- 
kes, hogyan néz ki a megvenni 
kívánt eszköz. Olyan modellt 
válasszunk, amelyet öröm kézbe 
venni és használni. Mert hiába 
tud mindent a masina, ha kényel- 
metlen a kezelése, ha nehéz, vagy 
ha ronda, akkor szinte bizonyos, 
hogy valamiképp mindig otthon 
fogjuk felejteni. Ed 


Milliók egy miatt 


A digitális fényképezőgépek elektronikus érzé- 
kelőket használnak a képek rögzítésére. A két 
legelterjedtebb technológia a CCD és a CMOS. 
Az olcsó és középkategóriás fényképezőgépek- 
ben lévő érzékelők, amelyek nagyjából feleak- 
korák, mint egy postai bélyeg, négyzethálóba 
rendezett fényérzékeny elemekből állnak. Egy 
átlagos érzékelő 1500x2000 négyszögletes ele- 
met tartalmaz. Az elemeket hívjuk képpontnak, 
egyre kevésbé idegen szóval pixelnek, az érzé- 
kelő tehát összesen hárommillió pixelből áll, ró- 
viden: három megapixeles. 

A legtöbb érzékelőt a Sony gyártja, de népsze- 
rűek a Fujifilm SuperCCD szenzorai is, amelyek 


Foveon X3 rögzítés 


A Foveon X3 szenzor három, szilf- 
ciumba ágyazott fényérzékelő-réte- 
get tartalmaz. 


Mozaikrögzítés 


A hagyományos rendszerekben 
a színszűrőket egyetlen rétegben 
alkalmazzák a mozaikszerűen 
elrendezett fényérzékelőkre. 


színt rögzít. 


nyolcszögletű, méhsejtszerűen elrendezett pixe- 
lekből állnak. A cég szerint ezzel az eljárással 
a duplájára növelhető a hatásos felbontás: a 


három megapixeles érzékelő állítólag hat me- 
gapixeles, a hat megapixeles pedig tizenkét 


A szilícium eltérő mélységben nyeli el a 
különböző hullámhosszakat, Így mind- 
három réteghez más színű fény jut el, 


A szűrők csupán egyetlen hullám- 
hosszú (vörös, zöld, vagy kék) fényt 
engednek átjutni a pixelekre, így min- 
den fényérzékelő elem csak egyfajta 


megapixeles képeket produkál (tesztjeink ezt 
nem támasztották alá). A lényeg azonban mind 
a két technológiában ugyanaz: a pixelek az 
őket érő fény erősségével arányos elektromos 
töltést tárolnak el, amely az exponálás végén 
digitalizálódik, és a több millió pixel töltésének 
konvertálásából születik meg az eredmény: a 
digitális kép. 

A legtöbb szenzorban a pixelek csak a fényerős- 
séget rögzítik, a színeket nem. Színes kép előállí- 
tásához az egyes pixelekre vörös, zöld vagy kék 
szűrőt kell alkalmazni. A kétszer kettes mintába 
elrendezett négyes pixelcsoportokban egy vörös, 
egy kék és két zöld szűrő van: a zöldből tehát 


Ennek következtében csak a Foveon X3 
képérzékelők képesek minden pixelen 
rögzíteni a vörös, zöld és kék fényt is. 


A tipikus mozaikos elrendezésű érzékelők 
így a zöld fénynek ötven, a vörösnek 
és kéknek 25-25 százalékát rögzítik. 


kétszer annyi, mint a többi színből, mégpedig 
azért, mert ez a hullámhossztartomány tartal- 
mazza a legtöbb képrészletet. A fényképezőgép 
szoftvere ezt követően a szűrőadatok interpolá- 
lásával hozza létre a színes képet. 


DIGITÁLIS KÉPFELDOLGOZÁS 


Magnetooptikai tárolás (MO) 


VERHETJÜK ( 
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A magnetooptikai tárolási eljárás, népszerű nevén MO, a piacon hozzáférhető legmegbízhatóbb újraírható technológia. 
Minden más nyersanyag, legyen az mágneses vagy optikai, megbízhatóságban az MO alatt helyezkedik el. Az MO épp 


ezek legjobb elemeit kombinálja a kellő biztonság eléréséhez. 


A) merevlemezek gyorsaságá- 
nak növekedése és az árak 


drasztikus csökkenése nem hasz- 
nált megbízhatóságuknak sem, 

a végzetes merevlemezhibák nap- 
jainkban már teljesen természetes- 
sé váltak. Adatainkat ezért valami- 
lyen megbízhatónak hitt médiára, 
az esetek többségében írható CD- 
re vagy DVD-re mentjük. De biz- 
tos, hogy ez a legbiztonságosabb? 


Mi a probléma CD-kkel? 
Magyarországon az egyre olcsóbb 
CD-író a magánemberek és kis- 
vállalkozások által leggyakrabban 
használt adatmentési eszköz. Fel- 
tételezve, hogy a lemez írása hi- 
bamentesen sikerült, a CD-R felü- 
letének sérülékenysége könnyen 
adatvesztéshez vezethet. A prob- 
lémát manapság a túl gyors írási 
sebesség, és nem megfelelő minő- 
ségű nyers CD-k jelentik. Hosszú 
távon problémát jelenthet a nyers- 
anyag gyártása során történő lami- 
nálási eljárás: a különböző rétege- 
ket összetartó ragasztó roncsolhat- 
ja az adatrögzítő felületet. 

Az egyszer írható CD-R-nél 
jóval fiatalabb újraírható CD és 
DVD nyersanyagok hosszú távú 
megbízhatóságáról nincs semmi- 
lyen rendelkezésre álló, meggyő- 
ző információ. Annál többet halla- 
ni az ezeket érintő kompatibilitási 
problémákról, és a varázslatosan 
eltűnő adatokról is. Leginkább 
átmeneti, ideiglenes adattárolásra 
és adathordozásra alkalmasak. 

Ami a tárolható adatmennyiséget 
illeti, a CD-k maximális 800-900 
megabájt körüli kapacitása ma már 
elhanyagolhatóan kevés. A DVD-k 
előrelépést jelentenek e téren, 
de az írható DVD nyersanyag 
pont ugyanolyan sérülékeny, mint 
a CD-k. Sajnos sokan elmulasztják 
a kiírt adatok rendszeres ellenőrzé- 
sét, csak egy későbbi helyreállítási 
kísérlet alkalmával derül ki, hogy 
a lemezen lévő adatok már nem 
használhatók. 


MO: kényelem 

és támogatás 

A CD- és DVD-írókkal ellentétben 
az MO-meghajtó használatához 
nincs szükség speciális programra, 
az operációs rendszer úgy látja 

és úgy is kezeli az MO-lemezt, 
mintha az egy merevlemez lenne. 


Ez nem véletlen, ugyanis struktú- 
rája pont olyan, mint egy merev- 
lemezé, még a beépített hibaja- 
vítás szempontjából is. A meg- 
hajtók operációsrendszer-szintű 
támogatása a következő rendsze- 
rekbe van beépítve: OS 9.2 és OS 
X, valamint a Windows 95-től 
felfelé minden Windows kezeli. 
Csupán az OS 8.6-os verziónál, 
illetve minden ennél régebbi 
operációs rendszernél szükséges 
a Fujitsu MO-meghajtóprogramja. 
Minden MO-lemez alacsony 
szinten formázva érkezik a gyár- 
ból, így használatbavétel előtt 
csak egy gyorsformázásra van 
szükség. A PC-n formázott MO- 
lemez automatikusan olvasható 
Macintosh rendszer alatt, míg 
Macintoshon formázott MO-le- 
mez olvasásához a PC-n szükség 
van a MAC-opener programra. 


Az MO írása előtt a felületét 
erős mágneses tér létrehozása 
mellett pár száz fokra hevíti 
az íróegység, és csak ezt követően 


változtatható meg a lemezen tárolt 


mágneses információk tartalma. 
Ennek köszönhető, hogy az MO- 
lemez ellenáll a mágneses mezők- 


nek — nem úgy, mint a hagyomá- 
nyos mágneses adathordozók 
(flopi, ZIP, Jazz). Ez az előny páro- 
sul azzal a tulajdonsággal, hogy 
az író/olvasó fej és a nyersanyag 
sohasem ér össze. Természeténél 
fogva az MO ellenáll a pornak, 
rázkódásnak, ujjlenyomatoknak, 
ételmaradványoknak, mágneses 
mezőknek, röntgensugárzásnak 
és egyéb szennyeződéseknek 

— tulajdonképpen minden olyan 
dolognak, amely tönkreteszi 

a DVD és CD nyersanyagokat. 


Kompatibilitás 

Minden adattárolásra használt esz- 
köz közül az MO működik együtt 
a legjobban elődeivel. Az első 

3,5 hüvelykes MO-lemezt a 90-es 
évek elején dobták piacra, 128 
megabájt tárolókapacitással. Jelen- 
leg 2,3 gigabájt adat tárolható egy 


lemezen, ami nagyjából hússzo- 
rosa a réginek. A jelenleg kapható 
DynaMO 2300 típusjelzésű meg- 
hajtó utóbbiak mellett tökéletesen 
írja és olvassa a 128 megabájt 
kapacitású lemezeket is. 

Az illesztőfelület sem problémá- 
sabb más eszközökénél: a Dyna- 


MO 2300 család külső meghajtói 
USB- és SCSI-illesztőfelülettel, míg 
a belső meghajtók IDE- és SCSI- 


Lp 


illesztőfelülettel kaphatók. 


Miért nem használjuk? 
Európában — Magyarországot ki- 
véve -— és Japánban széles körben 
alkalmazzák az MO-meghajtókat 
minden olyan helyen (kórházak, 
kormányzati hivatalok stb.), ahol 
nagy megbízhatóságú adattárolás- 
ra van szükség. 

A fentieket figyelembe véve 
nincs olyan ok, amiért ne MO- 
lemezekre bíznánk megőrizni 
kívánt adatainkat, kivéve a leme- 
zek árát: egy 2,3 gigabájtos lemez 
8125 forintba kerül, az 1,3 giga- 
bájtos 3250 forint. Noha ez 
— különösen a nyers CD/DVD-vel 
összehasonlítva — kissé magasnak 
tűnhet, azok számára, akik nem 
engedhetnek meg maguknak akár 
egyetlen bájtnyi adat elvesztését 
sem, a kínált biztonságért cserébe 
ez az ár elenyésző! 

További információk a http:/ 
www. fujitsu.com weboldalon, 
illetve a készülékek hazai for- 
galmazójától, az AXICO Kft.-től 
szerezhetők be. 

Bába Mihály 
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Tanácsok, hogy felvételeink jobban sikerüljenek 


GYAKORLAT TESZI A FOTÓST! 


, [uristafotó". A kifejezés már-már közhellyé szélesedett a fotósszakmában. Bizonyára mindenki látott már, sőt talán készí- 
tett is olyan fényképeket, amelyek nem úgy sikerültek, ahogy azt eredetileg elképzelte. Mindennapi jelenség ez, mivel 
nem mindenki gyakorlott fényképész, vagy esetleg nem is érdekli annyira a téma. De nem nehéz egy kicsit jobbá tenni 
képeinket, csak egy kis odafigyelés kell hozzá. Rövid írásunkkal ahhoz próbálunk segítséget nyújtani, hogyan tudunk jobb 


minőségű képeket készíteni, amelyekkel aztán sehol és senki előtt nem kell szégyenkeznünk. 


1. Tanuljunk meg látni! 

A fotózás alapszabálya, hogy a té- 
mát észre kell venni. Nem elsősor- 
ban azért lesz jó egy fénykép, 
mert valamilyen csodálatos képes- 
ségekkel felruházott fényképező- 
gép van a kezünkben, hanem mert 
éppen a megfelelő pillanatban 
kattintjuk el a kamerát. A digitális 
fényképezés korában nem problé- 
ma, hogy 20 képet készítünk vagy 
éppen 30-at. A megfelelőt ki tud- 
juk választani később is, és mind- 
ez nem kerül semmibe. Ennek el- 
lenére jegyezzük meg azért, hogy 
nem szükséges mindent lefotózni, 
ami első pillanatban tetszik. Pró- 
báljuk meg elképzelni, hogyan 
mutat a téma papírképen, és csak 
a legjobb pillanatban exponál- 
junk. Ha elsőre nem is megy 
mindez, egy kis gyakorlás sokat 
segít. Hibáinkból és mások fotói- 
ból is rengeteget tanulhatunk. 


2. Ismerjük meg 
fényképezőgépünket! 
Minden típusú és minőségű fény- 
képezőgépre igaz, hogy sajátos 
kezelési technikát igényel. Szán- 
junk egy kis időt arra, hogy végig- 
tanulmányozzuk a gép főbb para- 
métereit, megnézzük az egyes 
beállításokat és üzemmódokat. 
Nem baj, ha eleinte csak vaktában 
fotózunk, legalább látjuk, hogyan 
is reagál a gép különböző fény- 
viszonyok között. 


3. A megfelelő 

üzemmód kiválasztása 
Természetesen egy teljesen auto- 
mata gép esetében nincs túl sok 
lehetőségünk, ám egy komolyabb 
gép birtokában jobban uraljuk 

a helyzetet. Kezdőként elégedjünk 
meg a program üzemmóddal, 
mert a gép általában helyes expo- 
zíciós értékeket ad. Egyes model- 
leknél meghatározott rekesz- 
záridő értékpárok közül magunk 
is választhatunk. Ez utóbbiakat 
azonban a manuális beállítások- 
kal együtt csak akkor használjuk, 
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ha tisztában vagyunk a számok 
jelentésével. Manuális üzemmód- 
ban könnyen elronthatjuk a képet, 
de némi gyakorlatra téve szert 
jobb is lehet az eredmény, mint 


amit az automatikus üzemmód ad. 


4. Záridő és rekesz 

Két olyan alapvető paraméter, 
amely minden fénykép elkészítése 
során alapvetően meghatározza 

a kép minőségét. A gépek objek- 
tívjében lévő pupillanyílás átmérő- 
je mindig meghatározza a képér- 
zékelőre érkező fény mennyiségét. 
A rekeszszám olyan viszonyszám, 
amely a pillanatnyi fényerőt jelen- 
ti. Minél nagyobb ez az érték (pél- 
dául: F/16, F/22) annál kevesebb 
fény jut a képérzékelő szenzorra. 
Tehát fordított arányban áll a két 
paraméter. A beeső fénymennyisé- 
get a záridővel is befolyásolhatjuk. 
Minél rövidebb a kiolvasási idő, 
vagy mechanikus zárak esetén mi- 
nél rövidebb ideig éri fény a CCD-t 
(CMOS-t), annál gyengébb a meg- 
világítás. A két érték kombinálá- 
sával szélsőséges fényviszonyok 
között is jó képet készíthetünk. 


5. Játék a mélység- 
élességgel! 

Komolyabb fényképezőgépek 
olyan objektíveket kapnak, ame- 
Ilyeken kisebb és nagyobb rekesz- 
értékek közül is választhatunk. 
Ha elegendő a téma megvilágítá- 
sa, és azt szeretnénk, hogy a téma 
biztosan éles legyen, válasszunk 
nagyobb számú rekeszt. Portréké- 
szítésnél homályosítsuk el a hátte- 
ret kisebb értékű fényrekesz hasz- 
nálatával. Ez a tulajdonság akkor 
válik előnyünkre, ha a háttér nem 
túl szép, és nem szeretnénk, ha 

a képen is élesen látszana. 


6. Menjünk közelebb! 

Ne féljünk közel menni a témá- 
hoz! Nem az a legjobb kép, ame- 
lyikben minden benne van. Ha 
portrét készítünk, vagy éppen egy 
személyt szeretnénk egész ala- 


kosan lefotózni, menjünk a lehető 
legközelebb, úgy hogy a képkivá- 
gás még esztétikus legyen. Ne 
használjunk nagy látószögű objek- 
tívet, mert az torzít. Természete- 
sen vannak olyan témák is, ame- 
Ilyekhez nem tanácsos túl közel 
menni, gondoljunk például egy 
szafarira! Ebben az esetben hasz- 
náljuk ki gépünk objektívjének 
legnagyobb gyújtótávolságú állá- 
sát vagy használjunk teleobjektí- 
vet. A kompakt digitális gépek 

jó része viszont túl kicsi optikai 
zoomátfogással rendelkezik, azaz 
a kezünk meg van kötve. 


7. Torz kép? 

Nagy látószögű objektív haszná- 
lata esetén előfordul, hogy a kép- 
ben minden lényeges dolog benne 
van, de a formák láthatóan elvesz- 


tik szabályos arányaikat, a kép 
torz. Ezen úgy lehet javítani, 
hogyha távolabb megyünk, és 
nagyobb gyújtótávolságú objek- 
tívet (teleobjektívet) használunk, 
így a kép nem szenved torzulást. 
Portrénál éppen ezért használnak 
előszeretettel a profik 105 milli- 
méter körüli gyújtótávolságú 
objektíveket. 


8. Csökkenő fényerő, 
növekvő gyújtótávolság 
A legtöbb zoomobjektív haszná- 
latára igaz, hogy a látószög csök- 
kentésekor (amikor a témára kö- 
zelítünk) csökken a CCD-re eső 
fény erőssége. Kalkuláljuk be ezt 
a tényt minden esetben, és figyel- 
jük, hogyan változik a záridő. 
Ügyeljünk arra, hogy a záridő ne 
csökkenjen 1/60 másodperc alá, 
mivel azt már nem biztos, hogy 
ki tudjuk tartani szabad kézből. 
Szabad kézből történő fényképe- 
zés esetén egy objektívnél tartsuk 
be azt a szabályt, hogy a kiválasz- 
tott záridő mindig legyen rövi- 
debb, mint az aktuális gyújtótávol- 
ság reciproka. Például: 300 milli- 
méteres teleobjektívet használva 
igyekezzünk olyan fényviszonyo- 
kat választani, hogy a záridőt leg- 
alább 1/500-ra tudjuk beállítani. 


9. Használjunk állványt! 
A leghatásosabb remegéscsillapító 
eszköz az állvány. Ne szégyelljük 
használni, mivel sokat javít a ké- 
pek minőségén. Éjszakai felvételek 
esetében egyenesen nélkülözhe- 
tetlen a használata. Persze nem 
mindig cipelhetünk magunkkal 
egy állványt (szakszóval statívot) 

a hátunkon. Semmi gond, más is 
megteszi. Mérjük fel a témát, és 
keressünk egy stabil, sík felületet, 
amely állványként funkcionálhat. 


10. Lágy vagy életlen? 
Az élességállítást rendszerint az 
automatika végzi. Szükség lehet 
viszont arra, hogy esetenként ma- 
gunk állítsuk be a tárgytávolságot. 


Portréfényképezéskor kimondot- 
tan jó, ha az élességet lágyítjuk. 
Ekkor a kép még nem életlen, 

de eltakarja a bőr egyenetlen- 
ségeit. Ne keverjük össze a lágy 
képet az életlennel! Ha túl erősen 
nyomjuk le az exponálógombot, 
a kamera bemozdul az exponálás 
pillanatában. Hosszabb záridő 
használata esetén ez bemozdulásos 
életlenséghez vezet. Szintén élet- 
len lesz a kép, ha a téma a kame- 
rához képest túl gyorsan mozog. 
Ezt rövidebb záridő alkalmazásá- 
val tudjuk kiküszöbölni. 


11. Aranymetszés 

Ősi szabály az aranymetszés. 

Sok épületben és művészeti alko- 
tásban felbukkan, esetenként nem 
is tudatosodik bennünk. Lényege, 
hogy a teljes oldalhossz úgy arány- 
lik a nagyobb szakaszhoz, mint 

a nagyobb szakasz a kisebbhez. 
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A fotózásban úgy használható 

ez a szabály, hogy a képet képze- 
letben függőlegesen, illetve víz- 
szintesen (durván) harmadoljuk. 
Célszerű a témát úgy komponálni, 
hogy elhelyezése körülbelül a 2:1 
arányt tartsa. Tehát sohase legyen 
a téma pont középen, hanem in- 
kább a kép széle felé. A pontos 
arány egyébként 1:1,618. Ha pél- 
dául nem a kék ég uralja a teljes 
képet, hanem csak harmadát tölti 
be, esztétikusabbnak érezzük 


a felvételt. 


12. Előtér és főtéma 

Úgy is változatossá tehetjük a fo- 
tót, hogyha a képnek van valami- 
lyen minimális előtere. Ha lefény- 
képezünk egy szép épületet, és 

a felvételbe egy közelben álló fa 
ágai is belelőgnak, az csak jót tesz 
a kompozíciónak. A néző jobban 
beleéli magát a helyzetbe, és meg 
tudja ítélni a távolságokat. Emel- 
lett természetesebb is a felvétel. 


13. Kis ember, 

nagy épület 

Valamilyen szép épület előtt szin- 
te mindenkit lefényképeztek már. 
Sokszor viszont abba a hibába 
esik a fotós, hogy az alanyt az 
épület elé állítja, ő pedig a géppel 
eltávolodik, mondván, ne marad- 
jon le egyetlen szép rész sem. 

A végeredmény pedig siralmas 
lesz, amit rendszerint csak később 
vesz észre. A helyes eljárás az, 
hogy alanyunkkal együtt távolo- 
dunk el az épülettől, addig, amíg 
a megfelelő képkivágást nem kap- 
juk. A személyt a kívánt háttér elé 
állítjuk, és olyan kö- 
zel megyünk hozzá, 
hogy csak a teljes 
alakja legyen a kép- 
ben. Így arányaiban 
hasonló lesz az épü- 
lethez, mivel messze 
áll attól, és a háttér 

is az, amit eredetileg 
szerettünk volna. Kis 
rekesz használatával 
a személy és a háttér 
is éles lehet. 


14. Nappal szemben 

ne fényképezzünk? 
Természetesen nem szabad köz- 
vetlenül a nap felé irányítani 

a kamerát. De ha a nap és a ka- 
mera közé egy tárgy kerül, annak 
a sziluettje fog látszani a felvéte- 
len. Ezt ellenfényes felvételeknek 


hívjuk. A téma felénk eső oldala 
sötét lesz, de ugyanakkor körülöt- 
te érdekes fényhatások látszanak. 
Naplementekor kimondottan 


érdekes képek készíthetők ezzel 
a módszerrel. 


15. Derítés mint mentőöv 
Erősen kontrasztos környezetben 
lévő témákat érdemes deríteni. 
Erre a legalkalmasabb a gép va- 
kuja (jobb esetben külső rendszer- 
vaku), amely kivilágosítja a túl 
sötét témarészleteket. Az előbb 
említett ellenfényes felvételnél 

is használhatjuk ezt a módszert, 
ha szeretnénk, hogy a témának 

a részletei is látsszanak (például 
személyek fotózásakor). A meg- 
felelő témabeállításnál jól derít- 
hetjük a témát egy fehér falfelület 
segítségével vagy megvásárolható 
derítőlap használatával. 


16. Állandó 
tárgytávolság 

A komolyabb automata gépek is 
ismerik az úgynevezett fókuszzár 
funkciót. Az egyszerű, de hasznos 
szolgáltatás lényege, hogy a témát 
élesre állítjuk félig lenyomva 

az exponálógombot, majd a képet 
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újrakomponáljuk a kamera elfor- 
dításával. Eközben a téma tovább- 
ra is éles marad. Így érdekesebbé 
tehetjük felvételeinket. 


17. Makrofényképezés 

A digitális gépek szinte mindegyi- 
ke alkalmas makrofényképek ké- 
szítésére, ennek ellenére sokszor 
homályos a felvétel. Ennek oka, 
hogy gyakran elfelejtik bekapcsol- 
ni a makrofunkciót. E nélkül a gép 
rendszerint csak a normál élesség- 
tartományban működik, amely 
általában 50-60 centimétertől 
kezdődik. Makro módban akár 

2 centiméterről is készíthetünk 
közeli felvételt. 


18. Nagyobb 
érzékenység, több zaj 
Gyengébb megvilágítás esetén 

a gép automatikája önműködően 
nagyobb ISO-érzékenységet vá- 
laszt. Ekkor a normális minőségű 
képekhez kevesebb fény is elegen- 
dő, de lényegesen megnövekedhet 
a képzaj. Használjunk inkább 
manuális érzékenységbeállítást, 

és válasszuk mindig a lehető 
legkisebb IS50-érzékenységet. 


19. Színhelyesen 

A digitális fényképezőgépek több- 
féle gyári programozott fehér- 
egyensúly-beállítási algoritmust 
ismernek. Mindig a felvételeknek 
megfelelőt válasszuk ki a progra- 
mok közül. Amennyiben nem 
vagyunk elégedettek az auto- 
matika beállításaival, a legjobb 
és legpontosabb megoldást akkor 
kapjuk, ha egy fehér felület segít- 
ségével kézzel állítjuk be a szín- 
egyensúlyt. Ez a szolgáltatás 
viszont nem minden gépen áll 

a rendelkezésünkre. 


20. Fénymérés 

A komolyabb hobbigépek is lehe- 
tővé teszik, hogy a fénymérési me- 
tódusok közül manuálisan válasz- 
szunk. A helyes megvilágítás méré- 
sével lényegesen befolyásolhatjuk 
a képek minőségét. A szpotmérést 
mindig csak erősebb megvilágítású 
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téma esetén válasszuk (például 
színházban). Mátrixmérést na- 
gyobb kontrasztkülönbségekkel 
rendelkező témáknál használjuk 
(például lombos fa, erős napsü- 
tésben). Az integrált középre sú- 
lyozott mérés jól jöhet tájképek 
készítésekor. 


21. A szórt fény 

sokszor jobb 

Törekedjünk arra, hogy a témán- 
kat ne erős fények világítsák meg, 
mivel a túl világos felületek beég- 
hetnek, míg a sötétebbek elvesztik 
részleteiket. Inkább válasszunk 
olyan időpontot a fotózásra, ami- 
kor a témára szórt fény vetül, vagy 
mi magunk keressünk ilyen kör- 


nyezetet. Ha nem így járunk el, 
a fénymérőt becsapják az erős 
fénykülönbségek. 


22. Az ég beég 

Kerüljük az ég fényképezését UV- 
vagy polárszűrő nélkül, mivel 

a színei mások lesznek, mint aho- 
gyan mi eredetileg láttuk. Ugyan- 
így ne kombináljunk sötét előteret 
világos éggel, mert ekkor a kék 

ég gyakran fehéres és részletek 
nélküli lesz. A ténymérő nem tudja 
ezeket a helyzeteket lekezelni. 


23. Vörös szemű 
emberek 

Nem valami rosszul sikerült hor- 
rorfilmről van szó, hanem hibás 


expozícióról. A jelenség magya- 
rázata, hogy az erős vakufény 
megvilágítja a szemben lévő 
vérereket. Mivel a szem pupillája 
nem tud olyan gyorsan reagálni, 
mint ahogy az expozíció lezajlik, 
ezért pirosnak látszik. Használ- 
junk elővakut a vörös szem elke- 
rüléséhez. Az elővaku erős fényé- 
re a pupilla összehúzódik, így 

a tényleges expozíciónál már nem 
tűnik vörösnek a szem. 


24. Megfontolt 
vakuhasználat 

A kompakt gépek beépített vaku- 
jával csak bizonyos megvilágítási 
feladatokat lehet helyesen meg- 
oldani, ezért óvatosan bánjunk 


velük. A kültéri, kontrasztos témák 
derítése általában gond nélkül 
megoldható a segítségükkel. Ezzel 
szemben beltérben és személyek 
fotózásánál, ha fényképalanyunk 
túl közel helyezkedik el hozzánk, 
akkor menjünk távolabb tőle, 
vagy csökkentsük a vaku fénytel- 
jesítményét. Ezt a legtöbb gépen 
megtehetjük a vakufényerősség- 
korrekció segítségével. Általában 
12 fényértéknyi korrekcióra van 
lehetőség. 


25. Takarékoskodjunk! 

A fényképezőgépek egyik leg- 
nagyobb energiafogyasztású alkat- 
része az LCD-kijelző. Tovább 
használhatjuk a gépet, hogyha 


Autofókusz: A kamera azon képessége, 
hogy a téma élességét automatikusan be tud- 
ja állítani. Az egyszerűbb gépek erre a célra 
az objektíven kívül működő infravörös távmé- 
rőt alkalmaznak. 

Élességtartomány: Az a tárgytávolság-tar- 
tomány, amelyen belül a téma élesre állítható. 
Szélső értékei a közelpont és a végtelen. 
Érzékenység: A filmek fontos jellemzője a 
fényérzékenység, amely adott expozíciónál a 
film feketedését jellemzi. Meghatározására 
számos mérőszámot alkottak, manapság 
leginkább ISO-értékekben adják meg. Digitá- 
lis fényképezőgépeknél ez a tulajdonság a 
CCD érzékenységétől és az elektromos jel 
erősítésének mértékétől függ. Az összehason- 
líthatóság végett itt is I150-ekvivalens értéke- 
ket használnak. 

Expozíciókorrekció: Sokszor a téma és a 
megvilágítás igénye szerint el kell térni a 
fénymérő adataiból számított, átlagos körül- 
ményekre vonatkoztatott expozíciótól. Erre 
szolgál a korrekció, amellyel 1-2 fényértékkel 
módosíthatjuk a gép által javasolt értékeket. 
Expozícióvezérlés: A megfelelő rekesz- és 
időértékeket beállíthatjuk kézzel (manuális 
beállítás), vagy rábízhatjuk a fényképező- 
gépre, hogy mért értékek alapján állítsa be a 
szükséges paramétereket (automatika). 
Fényerő: Az objektív legnagyobb rekesznyí- 
lásához (legkisebb rekeszszám) tartozó re- 
keszérték. 

Fix fókusz: Egyszerűbb gépekben használt 
megoldás, amelynél nem lehet az élességet 
állítani. Azt használja ki, hogy az adott re- 
keszszámú, körülbelül 35 milliméteres látószö- 
gű objektíveket be lehet állítani úgy, hogy a 
mélységélesség néhány métertől a végtelenig 
terjedjen (hiperfokális távolság). Az ilyen ka- 
mera elfogadható képet ad, de a fényereje 
rendszerint kicsi. 

Fókusztávolság: Az objektívre jellemző pa- 
raméter. Egyszerű domború lencsénél a len- 
csére eső párhuzamos fénysugarak a lencse 
mögött, a fókuszpontban metszik egymást. 
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A lencse fősíkja és a fókuszpont távolsága a 
fókusztávolság. 

Fókusztényező: Egyfajta szorzószám, mely 
a gyújtótávolság-ekvivalencia elvén alapul. 
A kisebb érzékelő miatt a kép látószöge ki- 
sebb lesz, vagyis az objektív úgy viselkedik, 
mintha megnőtt volna a fókusztávolsága. 
A növekedés mértékét mutatja a kamerát jel- 
lemző fókusztényező. 
Gyújtótávolság-ekvivalencia: A digitális 
fényképezőgépek többségében a képérzé- 
kelő jóval kisebb, mint a kisfilmes gépek- 
ben levő film mérete. A különböző szenzorral 
szerelt kamerák egymással és a filmes gépek- 
kel jobban összehasonlíthatók, ha nem az 
objektív tényleges fókusztávolságát, hanem 
a vele azonos látószögű, ekvivalens, 35 milli- 
méteres filmhez való objektív fókusztávolsá- 
gát tekintjük. 

Időautomatika (rekeszprioritás): A re- 
keszértéket kézzel állítjuk be, a gép ehhez vá- 
laszt expozíciós időt. 

Képformátum: A hagyományos fényképé- 
szeti képformátumon a kép méretét értik. A 
legtöbb digitális gépen többféle képformátum 
(például 640x480, 1200x1600, 2400Xx 3200) 
közül választhatunk. A kisebb méretű kép ke- 
vesebb képpontot tartalmaz, tehát részletsze- 
gényebb képet jelent, viszont kevesebb táro- 
lóhelyet igényel. Hasznos, ha kameránk a 
maximális képméret mellett legalább egy ki- 
sebb és egy közepes formátum készítésére 
képes. Egy másik értelmezés szerint a formá- 
tum az úgynevezett fájlformátum, amely a ké- 
pek tárolásánál használt kódolási eljárást je- 
lenti. Ilyen például az állóképeknél a TIFF, a 
JPEG és a RAW, mozgóképeknél az AVI, az 
MPEG, a GCuickTime és a Motion JPEG. 
Kereső: A fényképezőgépek lényeges szerke- 
zeti eleme a kép megkomponálására szolgáló 
kereső. Az olcsóbb kamerákon egyszerű, 
Newton-rendszerű, úgynevezett átnézeti ke- 
resőt találunk, amely zoomolásnál általában 
követi a zoom mozgását, és nagyobb távol- 
ságban lévő témánál nagyjából helyes kép- 
kivágást mutat. Színvonalasabb kivitelű vál- 
tozatai a szemüvegeseknek szükséges diopt- 
riakorrekciót is lehetővé teszik. A kompozíció 
beállítható a legtöbb gépen megtalálható 


LCD-kijelzőn is, amely a CCD által látott képet 
mutatja. Kis felbontása miatt az élesség be- 
állítása elég nehézkes, és a külső napfény is 
zavaró lehet. A cserélhető objektíves gépeknél 
általános a pentaprizmás tükörreflexes ke- 
reső. Ebben egy tükör vetíti az objektív által 
alkotott képet a kereső mattüvegére. A penta- 
prizma feladata az oldalhelyes kép előállítása 
a mattüvegen kirajzolódó fejtetőn álló tükör- 
képből. Ez az optikai kereső igényes gépeknél 
a teljes kép 97-99 százalékát mutatja. 
Látószög: A kép átlójának megfelelő szög- 
tartomány, amelyet az objetív belát. Az em- 
beri szem látásélményét visszaadó objektívek 
látószöge 50 fok körül van. A zoomobjektívek 
látószöge változtatható. Ezeket a fókusztávol- 
ság két szélső értéke jellemzi. 
Programautomatika: Mind a rekeszértéket, 
mind a zársebességet a gép határozza meg 
egy gyári program szerint. Egyes típusokon a 
többféle értékpárból választhatunk. 

Pupilla: A blendenyílás milliméterben mért 
átmérője. 

Rekeszszám: Az objektíven átjutó fény 
mennyiségét az objektívbe szerelt blende (ál- 
lítható átmérőjű lyuk) nyílása szabja meg. 
A fókusztávolság és a pupillaátmérő hánya- 
dosa a rekeszérték. 

TTL-fénymérés: A fényképezőgép automa- 
tikája a beépített fénymérő adatai alapján 
tudja meghatározni a rekesz- és időérté- 
keket. A fénymérésnek több módja van, de 
a digitális kamerák jellemzően az objektíven 
keresztül mérnek fényt. Az ilyen rendszert 
TTL-fénymérőnek nevezzük. A fénymérés tör- 
ténhet a képterület közepén egy kicsiny folt- 
ban (szpotmérés), a kép teljes területén a 
kép középső részét nagyobb súllyal véve te- 
kintetbe (képhangsúlyos átlagmérés), illetve 
több egymás mellett fekvő, különböző alakú 
képmező együttesének kiértékelésével (mát- 
rixmérés). 

Záridő: Az expozíció alkalmával a film vagy 
szenzor felületére jutó fény mennyiségét nem- 
csak a rekesszel, hanem a megvilágítás idejé- 
vel is szabályozni lehet. A megvilágítás ideje 
az expozíciós idő. Értékét másodpercben, tört 
alakban adjuk meg. Szokásos értékek: 1/30, 
1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 stb. 
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kikapcsoljuk a kijelzőt, amikor 
nem fényképezünk. Ezt kényelme- 
sebbé tehetjük, ha bekapcsoljuk 
az ,eco" üzemmódot -— már ha 
van ilyen készülékünkben. 


26. Használjunk akkukat! 
Olyan gépek esetében, amelyek 
AA szabványú elemekkel is mű- 
ködnek, használjunk inkább tölt- 
hető akkumulátorokat. A lehető 


legnagyobb kapacitású akkut ér- 
demes beszerezni, amelyet esetleg 
gyorstöltővel, készletben is meg- 
vehetünk. A jelenleg jó értéknek 
számító kapacitások: 1800, 1900, 
2000 és 2100 mAh. 


27. Memóriából 
sohasem elég! 

Éppen ezért érdemes átgondolni, 
hogy milyen képtömörítéssel 


és -mérettel rögzítjük a felvétele- 
ket. A kisebb méret és nagyobb 
tömörítés több fotó készítését teszi 
lehetővé egy kártyára, de a kép- 
minőség rosszabb lesz. Jobb mi- 
nőségű képekből tehát kevesebbet 
tudunk rögzíteni ugyanarra a kár- 
tyára. Mindig mérlegeljük, hogy 
milyen célra készítjük a fényké- 
peket. A JPEG formátumú képek 
kis helyigényűek, de veszteséges 
tömörítési eljárással tárolódnak. 
Aki veszteségmentesen szeretne 
fotókat készíteni, annak TIFF-, 
illetve RAW-állományokat kell 
beállítani. Utóbbi esetében vi- 
szont külön szoftver kell a fotók 
feldolgozásához. 


28. Portré vagy tájkép? 
A fényképezőgéppel nemcsak 
a szokásos vízszintes pozíció- 
ból készíthetünk képeket, min- 
den gép alkalmas arra, hogy 
függőleges tartás mellett fotóz- 
hassunk. Ezt nevezik portré- 
beállításnak. Nevéből követ- 
kezően ezt célszerű használni 
arcképek készítésekor vagy 
egész alakos személyfényké- 


pezésnél, a vízszintes beállítást 
pedig tájkép- és épületfotózáskor. 


29. Effektusok 

és színszűrők 

Minden fényképezőgép alkalmas 
arra, hogy a képeket változatossá 
tegyük különféle effektusokkal. 

Ha később nincs kedvünk a profi 
utómunkához, a gép menüjéből is 
kiválasztható szépia effektus régies 
hatást kölcsönöz a fotónak. Arra 
azonban figyelni kell, hogyha egy- 
szer a gép menüjében megváltoz- 
tattuk a képet, akkor általában ez 
maradandó változást okoz a kép- 
állományban. Nincs visszalépés! 


30. Nyomtatás közvetlenül 
A képeket közvetlenül is kinyom- 
tathatjuk az arra megfelelő nyom- 
tatón. A médiakártyák közvetlen 
fogadására alkalmas nyomtatókkal 
rendszerint minden képforgatási 
és újraméretezési műveletet is 
elvégezhetünk. Természetesen 
indexképek nyomtatására is van 
mód, de szelektálhatunk is a fel- 
vételek között. 

Klinger Zoltán 
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Pinnacle Studio 9 a gyakorlatban 


DVD-KÉSZÍTÉS SAJÁT 
FELVÉTELEINKBŐL 


A videoszerkesztés iránt érdeklődők Teszt rovatunkban megismerkedhettek a Pinnacle Studio 9 Újdonságaival. A leírásból 
az is kiderülhetett, hogy a program nemcsak a kezdők, hanem a gyakorlottabb felhasználók számára is számos lehető- 
séget nyújt, sok profi használja DV-anyagok előzetes feldolgozására. Egyik nagy erénye az egyszerű kezelhetőség, ami 
a hobbifelhasználóknak már rövid tanulási időszak után is sikerélményt ad. A következőkben a program használatához 
kívánunk segítséget nyújtani egy tipikus példa bemutatásával. 


funkciók bemutatásához és kezelésé- 

hez több fiktív videoanyagot fogunk 
beolvasni, majd szerkeszteni, végül egy 
menüvel ellátott DVD-t készítünk belőlük. 
Természetesen a bemutató kissé öncélú, 
hiszen ennyi funkciót nemigen használunk 
egy anyagon belül. A műveletek leírására 


és későbbi alkalmazásuk szempontjából 
azonban mindenképpen hasznos. 


Előkészületek 

Fura módon a számítógépes videoszerkesz- 
tés első művelete nem a számítógépen Zzaj- 
lik. A tényleges szerkesztés előtt célszerű 
átnézni a szükséges videoanyagokat, kijegy- 
zetelni az érdekes részek adatait (időkód). 
Ezzel a későbbiek során merevlemez-terüle- 
tet és szerkesztési időt takaríthatunk meg. 
Ezenkívül az anyag visszanézése komoly 
segítséget jelenthet a szerkesztéshez, hiszen 
az egész hangulata, a kép és a hang eset- 
leges hibái mind támpontot nyújtanak szá- 
munkra. Ebben a szakaszban érdemes el- 
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dönteni azt is, hogy milyen végterméket 
szeretnénk. Esetünkben ez a DVD lesz, 
tehát a beolvasás során ennek formátumát, 
azaz MPEG2-t használunk, hiszen majd 

a lemezre is így kerül. 


Beolvasás 

Három különböző, rövid filmrészletet tartal- 
mazó DVD-t szeretnénk összeállítani, ame- 
lyek között a menü gombjaival választha- 
tunk. Mindhárom anyagon más-más tartalmú 
családi események vannak, ezért szerkesz- 
téskor más tematikával és eszközökkel fo- 
gunk majd dolgozni. 

A videoanyagok beolvasása a Capture 
funkcióval történik. A Settings gombra kat- 
tintva végezhetjük el a szükséges beállítá- 
sokat. Esetünkben a forrás a DV camcorder, 
a formátum MPEG High guality (DVD), 

a tévészabvány pedig természetesen PAL 

(1. kép). A Capture képernyőn egy kamera 
látható, innen vezérelhetjük tényleges kame- 
ránkat: elindíthatjuk, leállíthatjuk, vagy 
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tekerhetjük a szalagot. Felette található 
az úgynevezett album, ahol a program 
a felvett anyag jeleneteit , gyűjti" idősorrend- 
ben. A jobb felső sarokban levő előnézeti 
ablak a kameráról éppen lejátszott jelenetet 
mutatja. Alatta a háttértár adatai láthatók 
grafikus formában. Itt is kiválasztható a be- 
olvasás formátuma (2. kép). 

A beolvasás elindításához nyomjuk meg 
a Start Capture gombot, majd adjunk nevet 
az állománynak. A Studio automatikusan 
elindítja a kazettát és a felvételt is, amelyet 
a művelet végén a Stop Capture gombra 
kattintva állíthatunk meg. Esetünkben három 
különböző anyagot szeretnénk összegyúrni, 
ezért három rögzítési műveletet végzünk 
azonos beállításokkal, amelynek eredménye- 
képpen három MPEGC2-állományt kapunk. 


Szerkesztés 1. 

Célunk tehát, hogy három, némileg önálló 
anyagrészt és menüt helyezzünk el egy 
DVD-n. A Studio nem engedi meg több 


MESTERFOGÁSOK Í viDrorELDoLGozás eh 
FESS TT EZT A 


munka (projekt) egymásba ágyazását, tehát 
nem külön-külön vágjuk meg a három 
anyagot, hanem rögtön egyben, egymás után 
végezzük el ezeket a műveleteket. 

Előtte azonban tisztázzuk a projektállo- 
mány fogalmát, ez ugyanis sokaknál keve- 
redik a készülő filmmel. Utóbbi tartalmazza 
a nyersanyagokat (ezek a merevlemezen 
tárolt videoállományok), a feliratokat, a han- 
gokat (MP3- vagy WAV-fájlok, esetleg zenei 
CD zeneszámai), átmeneteket stb. A projekt- 
állomány viszont ezek információit, vala- 
mint az elvégzett szerkesztési műveletek 
leírását tárolja. Tehát például azt, hogy 
a Pista bácsi.avi állományt használjuk, 

2 perc 57 másodpercnél kivágtunk 6 másod- 
percet, majd ugyanitt 2 másodperc hosszú 
Dissolve átmenetet alkalmaztunk - és így 
tovább, minden művelettel. 

A projektállomány tehát minden olyan 
információt tartalmaz, amely a gép vagy 
a Studio újraindítása után biztosítja a szer- 
kesztés korábbi állapotának rekonstruálását. 
Ezért érdemes gyakran menteni munka köz- 
ben, hiszen egy többórás (napos) munka 
elvesztése nagy időveszteség lehet. A pro- 
jektállomány elmenthető a Save paranccsal; 
ez tehát nem a filmet menti el, hanem az 
imént említett információkat. Ebből követ- 
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kezően az Open parancs sem videók, ha- 
nem az elmentett projektállományok meg- 
nyitására szolgál. 

E kitérő után térjünk vissza a mi kis anya- 
gunkhoz. A szerkesztés az Edit gombbal 
elérhető felületen történik. A képernyő 
jobb felső sarkában a korábban már meg- 
ismert előnézeti képet látjuk. Normál mód- 
ban egy videomagnó funkcióival rendelke- 
zik, és a készülő film előzetes megtekintésé- 
re szolgál. A másik, a DVD-mód, csak akkor 
érhető el, ha egy menüt is elhelyeztünk 
a filmben; ilyenkor itt ellenőrizhetjük annak 
funkcióit. A képernyő alsó részét az úgyne- 
vezett mozi ablak (Movie Window) foglalja 
el, tulajdonképpen ez maga a szerkesztőfe- 
lület, itt helyezzük el a videókat és egyéb 
elemeket. A bal felső sarokban található 
a beolvasott videókat gyűjtő album. A bal 
szélen hat ikont látunk, amelyekkel a külön- 
böző elemtípusok között válthatunk (felirat, 
menü, hang stb.). 

Albumunkban a beolvasás után a három 
állomány van. Kattintsunk duplán az elsőre, 
mire a jelenet diaképek formájában látha- 
tóvá válik. Ezek alapján könnyen azonosít- 
hatjuk felvételeinket, és ha készítettünk 
előzetes forgatókönyvet, az éppen szüksé- 
ges jelenet kiválasztása sem okoz gondot. 


De ha mindet kijelöljük, akkor sincs prob- 
léma, legfeljebb a későbbiekben kivágjuk 
a felesleget. Húzzuk az egérrel a mozi 
ablakba a kiválasztott jeleneteket (3. kép). 
Amint az a képen is látható, ebben a nézet- 
ben nem túl sok lehetőségünk lenne a pontos 
szerkesztésre. Váltsunk át idővonal nézetbe 
— a mozi ablak jobb felső sarkában levő 
három gomb közül kattintsunk a középsőre -, 
így a jeleneteket most már időarányosan 
látjuk, és megjelentek a különböző sávok is 
(4. kép). Az ablak felső részén található sárga 
csík az állítható beosztású idősáv. A rajta 
levő csúszka mindig a film aktuális pontját 
jelöli, az ehhez tartozó kép az előnézeti 
ablakban látható. Célszerű az időosztást úgy 
finomítani, hogy pontosabb munkát végez- 
hessünk. Ehhez többnyire elég, ha a kérdéses 
filmrészlet látszik az idősávon, de gyakran 
szükség lehet a képkockánkénti osztásra is. 
Az idővonal felett található penge eszköz- 
zel vágjuk ki a felesleges részeket. Ezzel 
a módszerrel az eredeti jelenetekből újabba- 
kat állíthatunk elő. Ha egy jelenet elejét 
és végét kell kivennünk az anyagból, akkor 
azt a tiimmelőfunkcióval tehetjük meg. 
Az egérrel válasszuk ki a szerkeszteni kívánt 
jelenetet, majd kattintsunk rá kétszer. Ekkor 
a jelenet megnyílik az albumban (5. kép). 
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A csúszkákkal beállíthatjuk a jelenet kezdő- 
és végpontját; a kijelölt két pont közötti rész- 
let marad a filmben. 

Mindkét eljárásnál láthattuk, hogy a kép 
és a hozzá tartozó hang szinkronban van. 
Gyakorta azonban úgy kell szerkesztenünk, 
hogy a hangra szükségünk van, de a képet 
le kellene cserélni. Hírműsorokban például 
gyakori, hogy a képen nem mindig az inter- 
júalanyával beszélgető riportert látjuk, ha- 
nem a beszéd tartalmának megfelelő képet. 
Ezt az úgynevezett beszúró szerkesztéssel 
valósíthatjuk meg. Válasszunk ki egy jele- 
netet az idővonalon levők közül. A mozi 
ablak jobb oldalán, az egyes sávok mind- 
egyikén található egy lakat, erre kattintva 
lezárhatjuk az adott sávot, így ezeken sem- 
milyen szerkesztési művelet nem hajtható 
végre. Zárjuk le a videosáv alatti hangsávot. 
A csúszka vagy az előnézeti lejátszó segít- 
ségével keressük meg azt a pontot, ahol 
a kivágás kezdőpontja lesz, majd a penge 
eszközzel vágjuk el a videót (6. kép). Ugyan- 
ilyen módszerrel keressük meg a kivágás 
végpontját, és vágjunk a pengével. Ezután 
jelöljük ki a kivágott részt. A képen látható, 
hogy a kijelölés csak a videóra érvényes, 

a hangra nem (7. kép). A (Delete) gombbal 
töröljük ki a kiválasztott részt. Az üres részre 
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húzzunk az albumból másik jelenetet vagy 
állóképet. Ha ez hosszabb volna a kivágott 
résznél, a Studio automatikusan a megfelelő 
méretre igazítja (8. kép). 

A szükségtelen részek törlése után a le- 
játszó segítségével nézzük meg az anyagot. 
Ha úgy találjuk, hogy az egyes jelenetek kö- 
zött túl éles a kontraszt, vagy az éles vágás 
nem túl jó, elhelyezhetünk közéjük átmene- 
teket is. Az album bal oldalán található hat 
ikon közül válasszuk ki a másodikat. A lenyí- 
ló listán a felhasználható átmenetek külön- 
böző típusai között válogathatunk: csak le 
kell húzni az egérrel a kiválasztottat a kívánt 
jelenetek közé. Figyeljük meg, hogy a Studio 
automatikusan megvalósítja az átmenet ide- 
jére a hangok átúsztatását is (9. kép). 

Az átmenetek után készítsünk néhány 
feliratot. A Studio tartalmaz saját feliratozót 
(Title Editor), amely nemcsak a feliratok, 
de a DVD-hez szükséges menük elkészíté- 
séhez is használható. A funkció a ToolBox— 
Create Title menüből vagy a videosáv alatti 
feliratsávon történő kettős kattintással hív- 
ható elő. A megnyíló ablakot jórészt a kép- 
ernyőt szimbolizáló szerkesztőfelület tölti ki. 
A beírt szöveget látványossá tehetjük a felület 
jobb oldalán található, előre definiált formá- 
zásokkal (10. kép). Ügyeljünk az olvasható- 


ímnaga etén k mű 
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ságra, a betű méretére, típusára, elhelye- 
zésére, idejére — a lejátszóval ellenőrizzük 
megjelenését. 


Szerkesztés 2. 

Sok esetben, például nyaraláskor, nemcsak 
kamerával, hanem digitális fényképezőgép- 
pel is rögzítjük az eseményeket. Miért ne 
lehetne ezeket felhasználni a filmben? Ezért 
második anyagunkat úgy fogjuk előállítani, 
hogy digitális fényképezőgéppel készített 
felvételeket illesztünk a filmbe, és az egész 
anyagrészhez mikrofonról rögzítünk hangot, 
mintegy kommentárként. 

Ennek előkészítése az előző részben már 
leírtak szerint történik. Az első anyagrész 
vége után tegyük az idővonalra a második 
beolvasott anyag kiválasztott jeleneteit (köz- 
ben ne felejtsük el feljegyezni az idővonalról 
az első anyagrész végének időpontját). 

A szükséges elemeket vágjuk ki, trimmeljük 
a jeleneteket. Az album bal oldali gombjai 
közül a negyedik az állókép szekciót kép- 
viseli. válasszuk ki azt a mappát, ahol a kép- 
állományok találhatók. Az állóképeket a vi- 
deosávon fogjuk elhelyezni teljes képernyős 
jelenetként. 

A digitális fényképezőgéppel készített ké- 
pek egészen más paraméterekkel rendelkez- 


nek, mint egy filmrészlet. Sokkal nagyobb 

a felbontásuk, más a képarányuk (nem 4:3), 
és nagyon nagy méretűek. Ezek az eltérések 
időnként problémákat okozhatnak a végleges 
anyag elkészítésekor, ezért célszerű némileg 
előkészíteni a képeket. A videoanyag felbon- 
tása 720x576 képpont, erre a méretre cél- 
szerű alakítani a fotókat is, ami egy grafikai 
programmal könnyedén elvégezhető. 

A beillesztéshez keressük meg a filmben 
azokat a helyeket, ahová a fotók témájuk- 
ban illenek. Az albumban kiválasztott képet 
egyszerűen csak húzzuk le a videosávra. 

Ha szükséges, szúrjunk közéjük átmenete- 
ket, ezzel elkerülhetjük az unalmas képvál- 
tást. Látható, hogy az állóképek alatt nincs 
hang, ezekre a , csöndes" részekre illesztjük 
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a mikrofonos hangfelvételeket. Az idővonal 
bal felső részén lévő szerszámosláda tartal- 
mazza a kép- és hangeszközöket. A láda 
jobb oldalára kattintva az album helyén 
jelennek meg a hangrögzítéssel kapcsolatos 
eszközök. A bal oldali ikonok közül a har- 
madik hívja elő a mikrofonfelvétel funkciót 
(11. kép). Állítsuk be az idővonal csúszkáját 
az első állókép elejére, majd nyomjuk meg 
a Record gombot, és már beszélhetünk is 
a mikrofonba. Jó, ha előre megírjuk a szö- 
veget, hogy ne kerüljünk időzavarba. Ha 
esetleg túl hosszú vagy rövid lett a felvétel, 
igazítsuk az állókép megjelenésének idő- 
tartamát a hangfelvétel hosszához. 

Utolsó lépésként adjunk háttérzenét az 


anyagrészhez. Ehhez a Studio SmartSound 


háttérzene-generátorát használjuk. A szer- 
számosládából ismét , vegyük elő" a hang- 
eszközöket, majd a hangjegyet ábrázoló 
ötödik gombra kattintva nyissuk meg 

a SmartSound funkciót (12. kép). A bal oldali 
oszlopban különböző zenei stílusok között 
válogathatunk, a középsőben a kiválasz- 
totthoz tartozó zeneszámok láthatók, végül 
a jobb oldali oszlopból a szám valamelyik 
változata jelölhető ki. A Preview gombbal 
hallgathatjuk meg a kiválasztott számot, 

és az Add to Movie gombra kattintva adhat- 
juk hozzá azt a filmhez. 

Ha lejátsszuk a második anyagrészt, való- 
színűleg elég komoly lesz a káosz a han- 
gok terén, hiszen több hangsáv is egyszerre 
szól. Az egyes hangsávok hangerejét szabá- 


2004. MÁJUS / PC WORLD 33. 


Iyozhatjuk közvetlenül az idősávon vagy 

a Hangpulton. Utóbbi elegánsabb megoldás 
(sok esetben -— például térhangzás beállí- 
tásakor — az egyetlen is). A hangpult szintén 
a szerszámosládában található, és a hang- 
szóróikonra kattintva nyitható meg (73. 
kép). A csúszkákkal lejátszás közben is 
állítható a hangerő, vagy a csúszka feletti 
gombbal az egész hangsáv hangereje vál- 
toztatható. Folyamatos ellenőrzés mellett 
állítsuk be úgy a hangsávokat, hogy a hát- 
térzene csak aláfestésül szolgáljon, az ere- 
deti hang és a narrátorhang pedig jól hall- 
ható, érthető legyen. 


A harmadik részt úgy fogjuk előállítani, 
mintha a felvétel az 1900-as évek első har- 
madában készült volna. Ehhez a Studio 
effektusait használjuk. A harmadik beolva- 
sott állomány jeleneteit húzzuk az idővo- 
nalra, majd vágjuk, trimmeljük a szükséges 
részeket. Ezután a már többször említett 
szerszámosláda segítségével nyissuk meg 

a videoeszközöket - a láda bal oldalára kat- 
tintva —, majd a legalsó ikonnal az effektus 
szekcióját (14. kép). Az ablak bal oldalán 
az Add New Effect gombbal adható a kijelölt 
jelenethez új effektus. Mi a Style effects cso- 
portból az Old film hatást fogjuk használni. 
Ezzel a kép olyanná válik, mint egy régi, 
agyonjátszott, megkarcolódott filmanyag 

a filmezés hőskorából. Az effektus hozzá- 
adásával az idővonalon, az időosztás részen 
egy zöld sáv jelenik meg. Ez jelzi azt, hogy 
az adott filmrészletet a Studiónak rende- 
relnie kell. Mivel ez a művelet a háttérben 
zajlik, mi közben tovább dolgozhatunk. 
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A harmadik anyagrész minden jelenetére 
alkalmazzuk ugyanezt az effektust. 

A kép , öregítése" után következhet 
a hang. Ehhez nyissuk meg a hangeszközök 
közül a hangeffektusokat, válasszuk ki 
a Grungelize hatást (15. kép). Ezzel szimu- 
lálható a régi bakelitlemezek és egyéb 
hanghordozók zajos, megkopott hangzása. 
Ezt az effektust is adjuk hozzá mindegyik 
jelenethez. 


Miután elkészítettük a három önálló filmrész- 
letet, hozzuk létre a menüt. Az egyszerűség 
kedvéért most a program beépített menüinek 
egyikét fogjuk felhasználni. Az album szek- 
ciói közül a legalsó a menüszekció. Válasz- 
szuk ki az egyik menüt, és húzzuk a video- 
sáv elejére. A Studio ilyenkor megkérdezi, 
hogy minden jelenethez tegyen-e egy feje- 
zetjelölést (chapter). Miután mi csak három 
fejezetet szeretnénk, válaszoljunk nemmel. 
Látható, hogy az idővonalon a videosáv felett 
megjelenik a menüsáv is, amely egyelőre 
még csak magát a menüt tartalmazza (76. 
kép). Az egyes menüpontokat az úgynevezett 
fejezetpontokkal rendelhetjük a megfelelő 
filmrészletekhez. A fejezetpontok jelölik 

az adott filmrészlet kezdő- és végpontját. 
Állítsuk át az időskálát úgy, hogy minél pon- 
tosabban elhelyezhessük a fejezetpontot. 
Keressük meg az első anyagrész kezdőpontját, 
és kattintsunk a jobb egérgombbal a menü- 
sávra, majd válasszuk ki a Set Disc Chapter 
menüpontot. Ezzel hozzáadtuk az első 
anyagrészt az első menügombhoz. Ezt köve- 
tően keressük meg a végpontot, majd a helyi 
menüből válasszuk ki a Set Return to Menu 


sort, így amikor a lejátszás eléri ezt a pontot, 
automatikusan visszaugrik a menühöz. 

A másik két anyagrész esetében is végezzük 
el a fenti két műveletet. 

Már majdnem készen is vagyunk, mind- 
össze a menü grafikáját kell átszabnunk egy 
kicsit. Ehhez kattintsunk kétszer a menün, 
majd egyszer az Edit Menu gombon. ltt tet- 
szés szerint módosíthatjuk a menü gombjait 
és a feliratokat (17. kép). 

Ha elkészültünk, már csak egy teendőnk 
van: ki kell írnunk az anyagot egy DVD-re. 
Felül, a Make Movie feliratra kattintva vált- 
sunk át kiírás módba. Baloldalt nyomjuk meg 
a Disc, majd a Settings gombot. A megjelenő 
panelen kimeneti formátumként (Output 
format) a DVD-t jelöljük meg, állítsuk be 
a kívánt minőséget, majd válasszuk ki a 
DVD-írót (18. kép). A panel bezárása után 
kattintsunk a Create Disc pontra. A Studio 
lerendereli az anyagot, előkészíti a DVD tar- 
talmát, és elvégzi a kiírást. Egyetlen dolgunk 
maradt már csak: a lemez használatbavétele. 

A cikk célja elsősorban annak bemutatása 
volt, hogy milyen eszközöket kínál a Studio 
9 azok számára, akik saját maguk akarják 
szerkeszteni filmanyagaikat. Természetesen 
nagyon sok funkció kimaradt a leírásból, 
de kedvcsinálónak talán ennyi is elég. 

A Studio 9 magyar nyelvű (!) kézikönyvében 
minden funkció részletes leírása megtalál- 
ható, és ennek segítségével, illetve saját 
szorgalmunkkal, kreativitásunkkal pompás 
filmeket készíthetünk. 

Koncsik László 
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